Aktennotiz

Projekt: Wohnungsanlage Allensbach — Vorbereitung des
Bebauungsplanes mit Untersuchung der Schall-
immissionen des Holzbaubetriebes

1. Aufgabenstellung

Die Firma BDS Universal - Bau GmbH aus Konstanz plant in
Allensbach an der Hegner Stral3e insgesamt 11 Wohngeb&ude in
dreistdckiger Bauweise zu erstellen. Drei Gebaude sind auf dem
ehemaligen Sagewerksgeldnde im sidlichen Bereich des Be-
bauungsplangebietes vorgesehen. Dieser Bereich grenzt direkt an
den Holzbaubetrieb Spath. Acht weitere Wohngebaude sind nérd-
lich der Hegner Strale geplant. Diese Geb&dude liegen ca. 90 m
und mehr von der Abbundhalle des Holzbaubetriebes entfernt.

Auf der siuidéstlichen Seite des Bebauungsplangebietes verlduft
der Muihlbach.

Unser Biiro wurde von der Firma BDS Universalbau GmbH beauf-
tragt zur Vorbereitung des Bebauungsplanes die Schall-
immissionen des Holzbaubetriebes zu untersuchen.

In diesem Bericht werden die Untersuchungsergebnisse der
schalltechnischen Untersuchung fir die Schallimmissionen des
Holzbaubetriebes zusammengefasst und Angaben zu den schall-
technischen Belangen zur Vorbereitung des Bebauungsplanes
gemacht.
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2. Schalltechnische Untersuchung zum Holzbaubetrieb

Die Schallimmissionen, die durch den Holzbaubetrieb entstehen,
setzen sich aus den Schallimmissionen durch die Nutzung der
Holzbearbeitungsmaschinen in der Abbundhalle und den schall-
technisch relevanten Betriebsvorgdngen auf dem Betriebsgeldnde
zusammen.

Die Schallimmissionen der Holzbearbeitungsmaschinen wurden
am 03.02.2017 messtechnisch erfasst. Die Schallimmissionen auf
dem Betriebsgelédnde durch die schalltechnisch relevanten Be-
triebsvorgénge im Freien fur den Fahrzeugverkehr und die Lade-
tatigkeiten werden rechnerisch untersucht und setzten sich aus
folgenden Schallquellen zusammen:

Fahrzeugverkehr durch Lastraftwagen und Staplerverkehr

Nach Angaben des Holzbaubetriebes ist taglich von bis zu 2
Lkw Abfertigungen fiir Materialtransporte (Holz-, Damm-
stoffe, Gerlst, etc.) auszugehen. Die Fahrzeuge / Lastkraft-
wagen werden mit einem Gabelstapler be- oder entladen.
Die Dauer der Ladetatigkeit mit dem Stapler betragt ca. 1
Stunden taglich.

- Fahrzeugverkehr fir die Bauschuttmulden

Nach Angaben des Holzbaubetriebes ist von einem Lkw am
Tag auszugehen

- Fahrbewegungen der Betriebsfahrzeuge

Nach Auskunft des Holzbaubetriebes ist taglich von 15 An-
und 15 Abfahrten vom Firmengelédnde auszugehen.

Die Mitarbeiter parken entlang der Strafle auf 6ffentlichen Fahr-
zeugen. Da diese Schallimmissionen nicht vom Betriebsgelénde
ausgehen werden die Schallimmissionen nicht den Anlagen-
gerduschen zugerechnet.
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2.1. Schallmessungen

Die Holzbearbeitungsmaschinen wurden beim Betrieb in der Ab-
bundhalle und auf der Hohe des geplanten Geb&aude E7 ge-
messen. Die nachfolgende Tabelle enthalt die Messergebnisse
am zukinftigen Gebdude Haus E7. In der Anlage 5 befindet sich
der Lageplan mit der zukiinftigen Bebauung und dem Messort.

In der Tabelle sind die Messergebnisse fiir den Mittelungspegel
Leq, die Zuschlage fiir die Ton- (Kt) und Impulshaltigkeit (Ki) sowie
der Gesamtpegel angegeben. Weiterhin wurden vom Holzbau-
betrieb die tagliche Regelbetriebszeit der einzelnen Maschinen
angegeben. Maschinen ohne Laufzeitangabe kénnen jedoch auch
eingesetzt werden.

Messergebnisse auf dem geplanten Baugebiet bei gedffnetem
Sektionaltor der Abbundhalle:

Leq K KT Gesamtpegel | Laufzeit

Maschine IndB(A) | IndB(A) | In dB(A) In dB(A) In Stunden
Zapfenschneide-

maschine 55,1 2,5 2,0 59,6 3,0
Plattensdge 53,1 2,6 6,0 61,7 1,0
Kompressor 56,2 1,6 0,0 57.8 0,0
Abbundanlage 54,3 2,7 4,0 61,0 1,0
Abldngsage 50,9 2,9 2,0 55,8 0,0
Kranbahn 47,8 1,7 0,0 49,5 1,0
Kettensage 61,3 2,5 3,0 66,8 2,0
Druckluftnagler 55,8 5,0 0,0 60,8 0,0
Handkreissdge 57,1 2,1 0,0 59,2 0,0
Balkenhobel 55,6 2,3 3,0 60,9 0,0
Kettenstemmer 58,4 3,2 2,0 63,6 0,0
Kompressor 57,9 0,0 0,0 57,9 0,0

Die Tabelle zeigt, dass die Kettensdge die hdéchsten Schall-
immissionspegel mit den ldngsten Betriebszeiten hat. Es handelt
sich hierbei um Angaben des Holzbaubetriebes.
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Nach unserer Erfahrung werden Kettensagen in Holzbaubetrieben
eher nicht so lange eingesetzt, stattdessen dominiert der Einsatz
anderer Maschinen. Die Maschinenlaufzeiten durften eher hoch
angesetzt sein, da fur Maschineneinrichtung, Materialvorbereitung
und Transport etc. ein gewisser Zeitaufwand ohne Maschinen-
betrieb anzusetzen ware.

Wird jedoch mit den Angaben des Holzbaubetriebes gerechnet
ergibt sich nach unserer Einschatzung ein Ergebnis, das auf der
sicheren Seite liegt.

Die Messergebnisse kénnen fiir das schalltechnische Gutachten
zum Bebauungsplan detailliert dokumentiert werden. In der An-
lage 4 befindet sich das Messprotokoll (Gesamtibersicht) zu den
Schallmessungen in der Abbundhalle und im Baugebiet.

Der Beurteilungspegel aus den Messwerten der Holzbear-
beitungsmaschinen betrdgt mit den genannten Maschinenlauf-

zeiten fir einen Arbeitstag von 6.30 Uhr bis 19 Uhr:

L = 63,8 dB(A).
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3. Schallimmissionen im geplanten Baugebiet

Ausreichender Schallschutz ist eine der Voraussetzungen fiur ge-
sunde Lebensverhédltnisse der Bevdlkerung. Larmvorsorge und
Larmminderung missen deshalb auch durch stddtebauliche Mal3-
nahmen bewirkt werden. In der DIN 18005 "Schallschutz im
Stadtebau" werden schalltechnische Orientierungswerte fir die
Planung von Neubaugebieten mit schutzbedirftigen Nutzungen
als Beurteilungsgrundlage angegeben. Die Orientierungswerte
gelten fur die stadtebauliche Planung, nicht dagegen fir die Zu-
lassung von Einzelvorhaben oder zum Schutz einzelner Objekte.

Neben diesen schalltechnischen Orientierungswerten in der
stadtebaulichen Planung werden immissionsschutzrechtlich, fir
den Betrieb von sogenannten Anlagen, Immissionsrichtwerte fest-
gelegt. Nach der TA-L&rm sollen folgende Immissionsrichtwerte
wéhrend des reguléren Betriebes nicht Uberschritten werden:

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)
Tags Lauteste Nacht-
(6 bis 22 Uhr) stunde
Industriegebiete a) 70 70
Gewerbegebiete b) 65 50
Kern-, Misch-, Dorfgebiete c) 60 45
Allgemeine Wohngebiete d) 55 40
Reine Wohngebiete e) 50 35

Die Immissionsrichtwerte der TA-L&m sind fir gewerbliche
Anlagen gleich hoch, wie die schalltechnischen Orientierungs-
werte der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Tagrichtwert um
nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht mehr als
20 dB(A) uberschreiten.
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Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis
22 Uhr, sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist
fur die Gebietskategorien d) bis e) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum
Mittelungspegel in der entsprechenden Teilzeit anzusetzen. Fir
die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 22 und 6 Uhr maf3-
geblich.

Nach der TA — Larm Ausgabe 1998 wird in eine Vor-, Zusatz- und
Gesamtbelastung unterschieden.

Die Vorbelastung Lv eines Ortes ist die Belastung mit Gerdusch-
immissionen von allen bestehenden Anlagen, fur die diese Tech-
nische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beur-
teilenden Anlage. Die Bestimmung der Vorbelastung kann ent-
fallen, wenn die Gerauschimmissionen der Anlage die
Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

Die Zusatzbelastung Lz wird durch die Schallimmissionen, die mit
dem Holzbaubetrieb verbunden sind, hervorgerufen.

Die Gesamtbelastung L im Sinne der TA-L&rm ist die Belastung,
die von allen Anlagen hervorgerufen wird. Fremdgeréusche sind
alle Gerausche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage aus-
gehen.

Aufgrund der &rtlichen Situation ist davon auszugehen, dass die
Schallimmissionen des Holzbaubetriebes die Gesamtbelastung
an Schallimmissionen zumindest fiir die Nordwest- und Sidwest-
fassade der Gebaude im stdlichen Bereich des Baugebietes dar-
stellen. Diese Betrachtung muss jedoch mit der Genehmigungs-
behérde abgestimmt werden.
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3.1. Beurteilungspegel durch den Holzbaubetrieb an den
geplanten Gebauden

Die Beurteilungspegel an den geplanten Gebduden werden mit
dem EDV-Programm Soundplan 7.4 berechnet. Dabei werden die
Schallimmissionen aus der Abbundhalle aus den Messergeb-
nissen abgeleitet. Neben den Schallimmissionen aus der Abbund-
halle wurden auch die Schallpegel aus der Schreiner des Holz-
baubetriebes bei gedffneten Fenster in der Schreinerei gemessen.
Der Immissionsbeitrag kann jedoch vernachldssigt werden.

Neben der Schalliibertragung aus der Abbundhalle liber das Sek-
tionaltor war auch ein ,Abblasgerausch” des Kompressors zu re-
gistrieren. Diese Gerdusche haben jedoch ,nur® eine Zeitdauer
von wenigen Sekunden und kénnen im Rahmen dieser Betrach-
tung vernachlassigt werden.

Der Beurteilungspegel aus den Messergebnissen der Holzbe-
arbeitungsmaschinen betragt Lr = 63,8 dB(A) im Beurteilungszeit-
raum tags. Die schalltechnischen Orientierungswerte bzw. die
Immissionsrichtwerte betragen in Allgemeinen Wohngebieten
tags 55 dB(A) und in Mischgebieten 60 dB(A). Da die Beur-
teilungspegel hoher als die schalltechnischen Richtwerte sind,
sind Schallminderungsmafinahmen erforderlich.

Die SchallminderungsmalRnahmen werden fir die Schalliber-
tragung aus der Abbundhalle und fiir die Fahrzeugbewegungen
auf dem Betriebsgelénde ausgearbeitet. Da im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens die Gebietseinstufung festgelegt wird,
werden die Schallminderungsmalnahmen fir eine Gebietsein-
stufung als Mischgebiet und als Allgemeines Wohngebiet ausge-
arbeitet.

Ausgegangen wurde von einer Bebauung mit 3 Wohngeschossen.
Die Erdgeschossfullbodenhéhe wurde den vorliegenden Plan-
unterlagen entnommen. Da im Beurteilungszeitraum nachts kein
Betrieb stattfindet, wurden die Schallimmissionen ,nur tags be-
rechnet.
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Berechnungsgrundlage sind die Grundrisspléne der Planungs-
variante ,Eingangsebene Nord“ mit folgendem exemplarischen

Grundriss.

Auf der Nordwestfassade sind in schutzbedirftigen Raumen
(Wohn- und Schlafrdume) keine 6ffenbaren Fenster geplant. Auf
der Sidwestfassadenseite werden 6ffenbare Fenster zu den
Balkonen hin orientiert.
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3.2. Berechnung fiir eine Gebietseinstufung als Misch-

gebiet (MI)

Um die Schallpegel an der geplanten Bebauung zu reduzieren
wurden die Beurteilungspegel mit einer Larmschutzwand (Héhe
von 3 m Uber Geldnde) zwischen dem Holzbaubetrieb und den
geplanten Wohngebduden berechnet.

T

‘4

An den relevanten Gebduden ergeben sich folgende Beurteilungs-
pegel:

Immissionsort Orientierung Beurteilungspegel
tags
Haus E7 Sudwest 59,8 dB(A)
Nordwest 65,3 dB(A)
Nordost 50,0 dB(A)
Sudost 42,6 dB(A)
Haus E6 Stdwest 57,4 dB(A)
Nordwest 60,2 dB(A)
Nordost 47,0 dB(A)
Haus E5 Sudwest 55,0 dB(A)
Nordwest 56,3 dB(A)
Nordost 46,3 dB(A)
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Die Berechnungsergebnisse (siehe Anlage 2.1) zeigen, dass die
Beurteilungspegel am Haus E7 (geringfiigig noch am Haus EB6),
das sich unmittelbar gegeniiber der Abbundhalle befindet, die
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 im Oberge-
schoss und Dachgeschoss tberschreiten. Da sich in diesen Be-
reichen keine Personen aufhalten bzw. keine Fenster bei schutz-
bedirftigen R&dumen vorgesehen sind, und es sich bei schalltech-
nischen Orientierungswerten um keine starren Grenzwerte han-
delt, ist keine Konfliktsituation beziiglich unzumutbar hoher Schall-
immissionen gegeben. Es ist zu priifen, ob eine Uberschreitung
der schalltechnischen Orientierungswerte zugelassen werden
kann.

An den Ubrigen Geb&uden und Fassaden werden die Immissions-
richtwerte der TA-Larm fir Mischgebiete von tags 60 dB(A) einge-
halten bzw. deutlich unterschritten.

In der Anlage befindet sich eine Larmkarte, in der die Schallpegel-
werte flachenhaft dargestellt sind. Aufgrund der Schallreflektionen
an den Gebaudefassaden kénnen die Schallpegel in der Larm-
karte héher sein als die jeweiligen Beurteilungspegel. Zum Ver-
gleich mit den Immissionswerten werden die berechneten Beur-
teilungspegel und nicht die Ablesewerte aus der Larmkarte heran-
gezogen.

Alternativ zur der Schallminderungsmafinahme mit einer 3 m
hohen Larmschutzwand werden die Schallimmissionen mit einer
Uberdachung des Bereiches vor der Garage des Holzbau-
betriebes untersucht:
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Der Bereich zwischen der Abbundhalle und der Garage des Holz-
baubetriebes wird Giberdacht und eine Wand in Verldngerung der
Abbundhalle bis zur Vorderkante der Uberdachung erstellt.

Mit dieser Ausfiihrungsvariante sind die schalltechnischen Orien-
tierungswerte und die Immissionsrichtwerte eingehalten. Bei der
Grundrissplanung sind keine weiteren Vorgaben zu beachten.

Die Berechnungsergebnisse fur sdmtliche Gebaude sind in der
Anlage 2.2 enthalten.



Aktennotiz Nr.: 2165139-2 Seite 12 von 16

3.3. Berechnung fiir _eine Gebietseinstufung als Allge-
meines Wohngebiet (WA)

Falls die Gebaude E5 bis E7 als Allgemeines Wohngebiet einge-
stuft werden sind wegen der geringeren Richt- und Orientierungs-
werte weitergehende Schallschutzmallinahmen zu beachten. In
Allgemeinen Wohngebieten liegt der Immissionswert flir den Zeit-
bereich tags bei 55 dB(A). Um die Schallpegel an der geplanten
Bebauung so zu reduzieren, dass die Immissionsrichtwerte der
TA-Larm fir Allgemeine Wohngebiete erflillt werden, wurden die
Beurteilungspegel mit einer Uberdachung des Bereiches vor der
Garage des Holzbaubetriebes und alternativ mit einer L&rm-
schutzwand, (siehe Abschnitt 3.2) untersucht.

Folgende MalRnahmen an den Gebauden sind dabei in der Be-
rechnung beriicksichtigt:

- Wand / Verglasung / an der Nordwestseite der Balkone (ge-
scholRhoch) sowie der Terrasse im EG im Haus E6 und E7

- Verzicht auf 6ffenbare Fenster in schutzbedirftigen R&umen
auf der Nordwestfassade und der Stidwestfassade. Lediglich
in den Balkonnischen sind 6ffenbare Fensterfligel / Fenster-
tiren méglich. Im Haus E6 und E7 sind die Fenstertiiren auf
der Seite der Trennwand zum Schlafzimmer anzuordnen:

Viust {Vigtmses
O Bafkma M dﬂ‘wﬁ.
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3.3.1. Beurteilungspegel mit einer Larmschutzwand

An den relevanten Gebduden ergeben sich folgende Beurteilungs-

pegel:

Immissionsort Orientierung Beurteilungspegel tags

Haus E7 Stdwest 53,5 dB(A)
Slidost 54,4 dB(A)
Nordost 50,2 dB(A)

Haus E6 Sidwest 50,7 dB(A)
Siidost 41,7 dB(A)
Nordost 46,4 dB(A)

Haus E5 Sldwest 52,9 dB(A)
Sidost 46,7 dB(A)
Nordost 48,6 dB(A)

Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 2.3 fir s&mtliche
Stockwerke der Gebaude dokumentiert.

3.3.2. Beurteilungspegel mit einer Uberdachung im Bereich
der Garage des Holzbaubetriebes

An den relevanten Geb&uden ergeben sich folgende Beurteilungs-

pegel:

Immissionsort Orientierung Beurteilungspegel tags

Haus E7 Sudwest 52,2 dB(A)
Sudost 52,6 dB(A)
Nordost 49,4 dB(A)

Haus E6 Sudwest 53,6 dB(A)
Sidost 47,8 dB(A)
Nordost 46,3 dB(A)

Haus E5 Sidwest 50,7 dB(A)
Sudost 53,3 dB(A)
Nordost 45,1 dB(A)

Die Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 2.4 dokumentiert.
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3.3.3. Bewertung

Mit beiden MalRnahmen werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte / Immissionsrichtwerte an den fiir die Wohnnutzung
relevanten Gebaudefassaden eingehalten.

Um die Schallimmissionen aus dem Holzbaubetrieb méglichst
gering zu halten sollten die schalltechnisch relevanten Téatigkeiten,
wie die Holzbearbeitung in der Abbundhalle stattfinden und die
Ladetatigkeiten / Container und Geriistabstellfldchen hinter eine
Wand (La&rmschutzwand oder Seitenwand der Uberdachung)
angeordnet werden.
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4. Zusammenfassung

Zur Vorbereitung des Bebauungsplanes fur die Wohnbebauung in
Allensbach wurden die Schallimmissionen des Holzbaubetriebes
Spéth ermittelt und mit den Immissionsrichtwerten fur Mischge-
biete (MI) von 60 dB(A) fur den Beurteilungszeitraum tags und fur
Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags verglichen.

Mit den vom Holzbaubetrieb genannten schalltechnisch relevan-
ten Betriebsvorgdngen liegt der Beurteilungspegel bei L. =
63,8 dB(A). Die zulassigen Immissionswerte werden derzeit nicht
eingehalten, weshalb La&rmminderungsmallnahmen notwendig
sind. Der Umfang fur die Larmminderungsmal®nahmen hangt
letztendlich von der Gebietseinstufung der Nachbargebdude ab.

Wahrend im nérdlichen Teil des Bebauungsplanes die Werte flr
ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten werden, ist dies im sid-
lichen Teil mit einem wesentlich héheren Aufwand verbunden.
Wenn dies méglich ist, sollte daher der siudliche Bereich des Be-
bauungsplanes als Mischgebiet eingestuft werden.

Zur Reduzierung der Schallimmissionen stehen zwei Alternativen
aullerhalb der Gebdude zur Auswahl, die dhnlich hohe Schall-
pegelminderungen erreichen:

- Ausfiihrung einer 3 m hohen und ca. 35 m langen La&rm-
schutzwand entlang der Grundstiicksgrenze zum Holzbau-
betrieb.

oder

- Ausfihrung eines uberdachten Bereiches vor der Abbund-
halle bis zur nordéstlichen Aufenwand der Garage mit
schallddmmender Seitenwand entlang der Grundstlicks-
grenze

Am Baukérper / bei der Gebdudeplanung sind bei einer Einstufung
als Allgemeines Wohngebiet zusatzliche MalRnahmen an den
Balkonen und der Fensteranordnung zu beachten.
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Neben den Schallimmissionen der Abbundhalle wurde beim
Messtermin festgestellt, dass der Mihlbach im Bereich des
Wehres einen relevanten Schallpegel an der geplanten Bebauung
erzeugt. Der Schallpegel lag am Messpunkt bei L = 52 dB(A) und
kann an Geb&udefassaden, die ndher am Mihlbach liegen noch
héher sein. Dieser Schallpegel liegt deutlich Gber den schalltech-
nischen Orientierungswerten fiir den Zeitbereich nachts von 40
oder 45 dB(A). Es ist zu klaren, ob diese Thematik im Rahmen des
Bebauungsplanes abzuarbeiten ist, oder ob ggf. eine privatrecht-
liche Regelung ausreicht.

Bisher wurden die Schallimmissionen durch den StralRenverkehr
auf das Baugebiet nicht thematisiert. Bei Bedarf kénnen die

Schallimmissionspegel durch den Strallenverkehr berechnet
werden.

Fir die bisherigen Berechnungen wurde die Topografie nur grob
berticksichtigt. Fir die exakte Auslegung der Schalldamm-Mal-

nahmen sind die zukiinftigen Geldnde- und Gebdudehéhen anzu-
geben.

Backnang, den 09.03.2017

. Dumik

Wolfgang Darrich, Beratender Ingenieur
Anlagen

Anlage 1:  Larmkarte
Anlage 2:  Dokumentation der Beurteilungspegel (8 Seiten)



speigebuosiy [ X |
ejo1geBUYO sueLwabily §

uabunzjnus)aigec)

HOSUOISSI W] WW

qsweqnedzion sieH [ |

puepy

spregen [ /]

JyaxIaAspET pun -iye4 I
Buniepsusyolez

>
G9 => -v 09
09 => > GG
gsg => > 09
0G => .v 15174

S =>

(v)gp ui
sbe} ayem|abod

Cp g v 0
008-1 geisgeiN

‘OpUBjeD Joqgn W ¢ UOA SUQH
Jaule JiW puemzinyoswie]

‘opnegen
usjue|dab Jap apessejisempIoN Jep
Buepue swyeugewznyoswie] NN

sSaqaljegneqz|oH Sap UaUOISSILULI
-lleyosg aip Jny sbey wnesiszsBunjisunag
usp Jnj sueyuneT Jw uejdebe

| ebejuy

Z-6£1€912
G MisAydneg

WSS

%%




Beurteilungspegel - Wohnungsanlage Allensbach Bauphysik 5
Eg:;i*;mft‘gw'\g:] o Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb 2165139-2
mit L&rmschutzwand H = 3,0 m Anlage 2.1
Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
Haus E7 Mi SO 60 40,6 -
60 41,5 -—
60 42,6
Haus E7 Mi NO 60 47,7 -—
60 48,9
60 50,0
Haus E7 Mi SW 60 49,9 -—
60 51,0
60 51,1 -
Haus E7 Mi SO 60 46,8 -
60 47,9
60 48,3 -—
Haus E7 Mi SO 60 50,5 -—
60 51,6
60 54,0 -
Haus E7 Ml NwW 60 58,9 -
60 62,2 2,2
60 65,3 5,3
Haus E7 Mi SwW 60 56,8 -—
60 58,5 -—
60 59,8
Haus E6 MI NW 60 55,7 —
60 58,1 -
60 60,2 0,2
Haus E6 Mi NO 60 44,7 —
60 46,1 -
60 47,0 -—
Haus E6 Mi SO 60 427 -—
60 47,5
60 50,0
Haus E6 Mi SO 60 37,8 -—
60 391 -
60 41,6 -
Haus E6 Mi SwW 60 41,5 -—-
60 44,7
60 47,5
Haus E6 Mi SW 60 52,8
60 55,2
60 57,4
Haus E5 M |sw 60 | 52,7
60 | 54,4
= Ingenieurburo Bauphysik 5 °9-°S~°g§233
| > 88662 Uberlingen Dorfstral’e 28 Ergebnisdatei5
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Beurteilungspegel -
Berechnung MI - mit
Larmschutzwand

Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb

Wohnungsanlage Allensbach

mit La&rmschutzwand H = 3,0 m

Bauphysik 5
2165139-2

Anlage 2.1

B

71522 Backnang Zwischenéckerle 73

Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
60 55,0 —
Haus E5 Ml NW 60 554 —
60 56,0 =
60 56,3 -
Haus E5 Mi NO 60 46,1 —
60 46,3 -——
60 46,3
Haus E3 | WA sw 55 51,1
55 51,8
| 55 52,3 s
Haus D | WA S 55 50,0
55 50,9 -—
55 51,6
Ingenieurbiiro Bauphysik 5 09.03.2017
88662 Uberlingen Dorfstrafie 28 Ergebrisdatei5
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Beurteilungspegel - Wohnungsanlage Allensbach Bauphysik 5
3?,';?322?‘13% M - mit Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb 2165139-2
9 mit Uberdachung Anlage 2.2
Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
Haus E7 W Mi NO 60 50,5 —
60 53,7
60 53,8
Haus E7 W Mi SW 60 59,1 -
60 59,5 —
60 59,7
Haus E7 O M | SwW 60 57,1
60 57,6 —
60 57.8
Haus E7 O Mi NO 60 48,8 ——
60 50,8 -
60 52,1
Haus E7 M Mi Sw 60 58,1 —
60 58,5
60 58,7
Haus E7 Mmi NW 60 57,8
60 59,6 -
60 60,1 0,1
Haus E6 MI NO 60 446 '
60 46,1
60 46,9
Haus E6 MI NW 60 57,1
60 59,3
60 60,0
Haus E6 MI sSW 60 55,8
60 59,0 -
60 59,6 —
Haus E5 Mi SwW 60 53,3 —
60 54,5
60 55,2
Haus E5 Ml NW 60 55,3 —
60 55,9
60 56,1
Haus E5 M NO 60 46,6
60 47,4
60 48,1 -
Haus E3 WA SW 55 51,0 —
55 51,7
! 55 52,1
Haus D | wa S 55 49,8
— Ingenieurbiiro Bauphysik 5 09.03 2017
| g 88662 Uberlingen Dorfstrale 28 Ergebnisdatei7
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Uberdachung

Beurteilungspegel -
Berechnung MI - mit

Wohnungsanlage Allensbach
Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb
mit Uberdachung

Bauphysik 5
2165139-2

Anlage 2.2

)

71522 Backnang Zwischené&ckerle 73

Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
l 55 50,7
55 51,3 -—
i Inger_)ieurpijro Bauphysik 5 °9‘§e§21;
> 88662 Uberlingen Dorfstrafte 28 Ergebnisdatei7
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Beurteilungspegel - Wohnungsanlage Allensbach
E;rrﬁfshc’r“i’]’t‘gw‘g’:a' mit Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb
mit Larmschutzwand

Bauphysik 5
2165139-2

Anlage 2.3

| s 88662 Uberlingen Dorfstrale 28
_ 71522 Backnang Zwischenéckerle 73

Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
Haus E7 Re WA SW 55 50,4 —
55 51,4 —
| 55 51,5 -
Haus E7 Li WA SW 55 51,0 -
55 51,8 -—
55 53,5 —
Haus E7 WA SO 55 40,9 —
55 41,8 —
55 42,9 —
Haus E7 WA SO 55 47,3 —
55 48,3 =
55 48,8 o=
Haus E7 WA NO 55 48,0 -
55 49,2 —
55 50,2 -
Haus E7 WA SO 55 50,9 —
55 52,0 —
. 55 54,4 -
Haus E6 WA SO 55 414 —_
55 45,9 —
55 48,7 -
Haus E& WA SwW 55 41,8 —
55 45,0 —
55 47,8 —
Haus E6 WA NO 55 44,1 -—
55 45,5 -
55 46,4 —
Haus E6 WA SO 55 37,8 -—
55 39,2 -—
55 41,7 -—
Haus E6 WA SW 55 44,7 _
55 48,6 -
55 50,7 -
Haus E5 WA NO 55 47,2 -
55 47.9 —
55 48,6 —
Haus E5 WA SO 55 41,4 -
55 45,5 -
55 48,7 —
Haus E5 WA SW 55 50,2 =
Ingenieurbiiro Bauphysik 5 oo
Ergebnisdatei6
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Beurteilungspegel - Wohnungsanlage Allensbach Bauphysik 5

E?fech';fft‘gwwﬁ- mit Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb 2165139-2
armsehutzwan mit Larmschutzwand Anlage 2.3
Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
55 51,9 -—
55 52,9 --
Haus E5 WA SwW 55 40,8 -—
55 42,6
55 45,0 -
Haus E5 WA SO 55 35,8 -
1) 36,3 -
l 55 37,6
Haus E3 WA Sw 55 51,1 -
55 51,8 -—
! 55 52,3
Haus D WA S 55 50,0 —
55 50,9 -—
I 55 51,5
= Ingenieurbiro Bauphysik 5 °9-°S3é§2?;
> 88662 Uberlingen Dorfstralle 28 Ergebnisdatei
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Beurteilungspegel - Wohnungsanlage Allensbach Bauphysik 5
3?93“”‘;"9 WA - mit Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb 2165139-2
erdachung mit Uberdachung Anlage 2.4
Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
Haus E7 Re WA sSw 55 50,5 -
55 50,9
1 55 50,9
Haus E7 Li WA sSw 55 514 —
55 51,5
55 52,2
Haus E7 WA SO 55 40,9 _—
55 41,4
55 42,1
Haus E7 WA SO 55 47,3
J 55 47,6
55 47,8
Haus E7 WA NO 55 47,0
55 48,9
55 49,4
Haus E7 WA SO 55 51,4
55 51,6
55 52,6
Haus E6 | WA SO 55 44,6
55 46,2
_ 55 47,8
Haus E6 WA | Sw 55 45,1
55 47,1
55 48,5
Haus E6 WA NO 55 442 —
55 45,5
55 46,3
Haus E6 WA SO 55 41,5 o
55 42,8
55 43,9
Haus E6 WA SwW 55 51,0 —
55 52,6
55 53,6
Haus E5 WA NO 55 47,0 —
55 47,7
55 48,4
Haus E5 WA SO 55 45,6 —
55 46,8
55 48,0
Haus E5 WA SwW 55 50,8 —
T Ingenieurbiiro Bauphysik 5 09.08 2017
| > 88662 Uberlingen Dorfstralte 28 Ergebnisdateis
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Uberdachung

Beurteilungspegel -
Berechnung WA - mit

Schallimmissionen durch den Holzbaubetrieb

Wohnungsanlage Allensbach

mit Uberdachung

Bauphysik 5
2165139-2

Anlage 2.4

Immissionsort | Nutzung | HR | Immissionsrichtwert (IRW) Beurteilungspegel Differenz zum IRW
tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)
' 55 52,3
55 53,3 -—
Haus E5 WA SO 55 36,2 —-
55 36,7 —
55 37,9 —
Haus E5 WA SW 55 41,4 -
55 43,0 -—
55 45,1 -
Haus E3 WA sSw 55 51,0 -
55 51,7 —
55 52,1 —
Haus D WA S 55 49,8 -
55 50,7 -
55 51,3 -
= Inger_'_nieurt_)i]ro Bauphysik 5 °9-°S3éﬁ2?§
| gy 88662 Uberlingen Dorfstral’e 28 Ergebnisdatei8
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