Gemeinde Allensbach
Landkreis Konstanz

Bébauungsplan “AnschluBknoten Allensbach — Mitte*

Textliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Aug. 1997
(BGBI. I S. 2141), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. Dez. 1997 (BGBI. I S.
2903).

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
— BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Jan. 1990 (BGBIl. I S. 132),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 466).

3. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90 -) vom 18. Dez. 1990
(BGBI.1991, I S. 58).

4. Landesbauordnung filir Baden-Wlrttemberg (LBO) vom 08. Aug. 1995 GBI. S.
617, geandert durch Gesetz vom 15. Dez. 1997 (BGlI. S. 521).

In Erganzung der Planzeichnung wird festgelegt:

1. Art der Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Gegenstand des Bebauungsplanes AnschluBknoten Allensbach-Mitte ist die Aus-
weisung von Verkehrsflachen fiir das AnschluBbauwerk Allensbach-Mitte an die B 33

und das gemeindliche StraBennetz.
2. Sichtflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In der StraBenplanung sind die Anforderung an Sichtfelder, gem. RAS-L zu beachten.
Bepflanzungen, Einfriedungen und Gelandeprofilierungen sind nur bis zu einer Héhe
von 0,60 m Uber Fahrbahnniveau zuldssig.

3. Verkehrsflachen und AnschiuBB anderer Flachen an die Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die dem Verkehr dienenden Flachen einschlieBlich der Verkehrsgriinflachen sind in
der Planzeichnung dargestellt.



4. Fuhrung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1Nr. 13 BauGB)

Die im Plan festgesetzten Ver- und Entsorgungsleitungen sind auf den Grundstiicken
zu dulden. Im Bereich der Ver- und Entsorgungsleitungen diirfen keine Verrichtungen
und Anpflanzungen vorgenommen werden, die den Bestand dieser Leitungen
gefahrden oder Beeintrachtigen.

5. MaBBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 9 Abs. 1 a
BauGB) als Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind Flichen zur Entwicklung von Natur
und Landschaft entsprechend den Vorgaben der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
festgesetzt. Insbesondere werden bestimmt:

5.1

5.2

5.3

5.4

O

5.6

5:7

5.8

5.9

5.10

5.11

Erhalten von Teilen eines Feuchtgebietes nordlich StraBenbauanlagen und
Verpflanzung von Teilen alter Baumweiden in das Feuchtbiotop.

Begrlinung der sudlichen StraBenbdschungen, der Bankette und der
Entwasserungsmulden durch Ansaat von Magerrasen mit autochthonem
Saatgut. Auf eine Humusandeckung ist zu verzichten.

Bepflanzung der nérdlichen StraBenbdschung mit standortgerechten Gehdlzen
in Anlehnung an die vorhandene B&schungsbepflanzung.

Entlang des Wirtschaftsweges ist eines Obstbaumreihe aus 16 Streuobsthoch-
stédmmen zu pflanzen.

Extensivierung der Nutzung auf den nord-Ostlich angrenzenden Flurstiicken
Nr.1835 zur Halfte und 1835/2. Anlegen einer Streuobstwiese auf bisheriger
Ackerflache.

Sammeln und Abfiihren des anfallenden Regenwassers im StraBenbereich und
Einleitung in eine Bodenfilter-Retentionsflache.

Fassung des Aussengebietswassers. Es wird zur zusdtzlichen Vernassung des
vorhandenen Feuchtbiotops und des Auwalds verwendet.

Extensivierung der Nutzung auf den slid-westlich angrenzenden Flurstiicken
Nr. 1879 mit lockerer Bepflanzung als Streuobstwiese (ca. 10 Obstbaume).
Anpflanzen eine Streuobstwiese auf Flurstiick 1893 (Teil) und 1892 (Teil). Des
Weiteren Aufwertung von Parzelle 1889 durch eine Ergénzungspflanzung von
Obsthochstdmmen.

Auf Flurstiick 1218/1 wird die Sicherung und Entwicklung einer naturnahen
und standortgerechten Geholzbepflanzung sowie die fachliche Pflege eines
Halbtrockenrasens basenreicher Standorte festgesetzt. Die Pflege ist in der
Weise zu sichern, daB entweder pro Jahr ein Schnitt, nicht vor dem 15. Juni
oder eine Beweidung durchgefihrt wird.

Nordlich der heutigen B 33 ist eine Ergénzungspflanzung der bestehenden
Hecke, bis zum Beginn der Abbiegespur mit nach der Pflanzliste geeigneten
Gehdlzen nach AbschluB der BaumaBnahme vorzunehmen.

Die Flurstlicke 1298 und 1299 sind vor Verbuschung nachhaltig zu schiitzen
damit dort ein Magerrasen-Biotop erhalten werden kann. Neben dieser



verbindlichen Festsetzung wird sich die Gemeinde bemiihen, mit den an die
Grundstiicke 1299 wund 1298 angrenzenden Privateigentiimern eine
gleichlautende PflegemaBnahme freiwillig zu vereinbaren.

5.12  Fir die Pflanzung von Gehélzen, Bdumen und anderen Griinpflanzen ist die in
der Anlage als Bestandteil beigefiigte Pflanzenliste maBgeblich. Mit
Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von 4,50 m vom geplanten
Fahrbahnrand der B 33 einzuhalten.

6. Flachen zur Herstellung des StraBenkérpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

-Die auBerhalb der festgesetzten Verkehrsflichen erforderlichen Flachen zur
Herstellung des StraBenkdrpers (Bdschungen, Griben usw.) sind im Bebauungsplan
besonders dargestellt.

7. Wasserschutz

Im zeichnerischen Teil ist zur Niederschlagswasserpufferung ein Regenriickhalte-
becken mit Rigolenstiitzkérper festgesetzt. Des Weiteren sind die offenen Graben im
Plan dargestellt.

8. Sicherung von Bodenfunden

Mit vor- und friihgeschichtlichen Funden muB gerechnet werden. Zur sachgerechten
Feststellung und Bergung ist der Kreisarchdologe rechtzeitig vor Beginn der
ErschlieBungsarbeiten zu benachrichtigen. Entsprechend §§ 10 und 20 des
Denkmalschutzgesetzes sind etwaige Funde dem Kreisarchdologen unverziiglich zu
melden.

Allensbach, den 12. Dezember 2000
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