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ORTLICHE BAUVORSCHRIFT

- ZUR ERHALTUNG DER
EIGENART DES ORTSBILDES

(Gesteltungssatzung)

PRAAMBEL

Aufgrund des. 84 der Gemeindeordnung fiir
Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom 22.12.1975
(Ges.Bl. 1976, S. V1 'ber. S. 408) und des § 111
(in Ausformung von § 16) der Landesbauordnung

fir Boden-Wirttemberg in der Fassung vom
20.6.1972 (Ges.BL. S. 351) und der letzten
Anderung vom 12.2.1980 (Ges.Bl. S. 116) beschlief
der Gemeinderat von Allensbach om 3. Februar 1981

folgende

GESTALTUNGSSATZUNG

Das Wesen des alten Ortskerns von Allensbach
ist ein gewachsenes Nebeneinander von Gebdu-
den, die sich unterscheiden in Alter, Quali-
tét und Baouform. Der Reiz dieser lebendigen
Vielfalt ist bestimmt durch viele Detcils,
die durch unbedcchte Verd@inderungen mit der
Zeit -erlore-zugehen drohen mit dem Ergebnis

- einer Nivellierung und Verarmung und dem Ver-

lust der Unverwechselbarkeit des Ortsbildes.

_ Gerade eine ‘Gemeinde wie Allensbach mit den

Méglichkeiten des Fremdenverkehrs und der be-
vorzugten Loge am Gnadensee ist ober darauf
angewiesen, ein eigenes unverwechselbares

‘Profil zu besitzen.

Aufgaobe und Sinn dieser Satzung ist es, die
typischen Merkmale von Allensbach bewuBt zu
machen und die notwendigen Erneverungs- und
EntwicklungsmaBinohmen so zu beeinflussen, daf
Uber die beabsichtigte Verbesserung des ein-
zelnen Gebdudes hinaous eine Erhaltung und
Verbesserung des ererbten Ortsbildes erreicht
wird. Dies kann geschehen durch Restaurierung,
behutsome An- und Umbauten, aber auch mit
guten Bouten im Stile unserer Zeit, die mit
entsprechendem Einfiihlungsvermdgen gestaltet
sind. ‘

Die Sctzung wird nach und nach im Ortskern
Allensbach neue Akzente setzen. Zugleich
werden mit ihrer Ingebrauchnchme noch un-
klare oder fehlende Aussagen deutlich, so daB
sie nach ongemessener Zeit fortgeschrieben
werden muf3.



§1 : (1) VYorgdnge, die die Satzung regelt:

Die Satzung stellt eine drtliche Bauvorschrift
GRUNDSATZE UND ZIELE dar. Sie regelt die Gestaltung des QOrtskernes
DER SATZUNG 3 von Allensbach. Als Gestaltung gelten hierbei

alle Verdnderungen der duPeren Gestaltung von
baulichen Anlagen und MaBnahmen sowohl bei der
Gestaltung der unbebauten Fldchen der bebau-
baren Grundstiicke als auch die Gestaltung noch
nicht bebauter-oder nicht bebaubarer Grund-
stiicke - i.f. "Freifldchen” genannt -~ und
ebenso die Errichtung von Nebenanlagen,
Werbeanlagen und Automaten. Die zusatzliche
Genehmigungspfliicht sonst nicht genehmigungs-
pflichtiger Vorhaben gemdB § 111 Abs.2 LBO

ist zu beachten.

(2) Stddtebauliche Ziele:

. Hauptziel der Satzung ist es, den tvpischen
Eindruck und die unverwechselbare Eigenart
des Ortes und des Landschaftsbildes von Allens-
bach 2zu erhalten bzw. auszuformen und Verdnde-
rungen zu verhindern, d1e diesem Ziel zuwider-

"laufen.

Insbesondere.sollen folgende Ziele verfolgt
werden:

Erhaltung der historischen Gebdude und stidte-
baulichen Eigenheiten des Ortsbildes.
Einbeziehung des Seeufers in das Ortsbild durch
Verbesserungen in gestalterischer Beziehung und
in visueller Erreichbarkeit.

Differenzierung und Gliederung der lberlangen
StraBenziige in maBstdblich erfaBbare Einzel-
riume durch geeignete MaBnahmen.

(Z.B. Farbplan).

Trotz dieser Differenzierung, Anstreben einer
einheitlichen Gesamtwirkung des Ortsbildes
durch Herausarbeiten der typischen und unver-
wechselbaren Eigenheiten von Allensbach, ins-
besondere durch Verwendung von ortstypischen
Bauformen, Konstruktionen, Baumaterialien und

Details.

(3) Allgemeine Anforderungen an Alt- und Neu-
bauten, sowie an Fre1f1achen und sonstigen
Anlagen:
An Altbauten sollen die charakteristischen
fEigenheiten erhalten und verbessert werden.
Neubauten diirfen weder durch ihre eigene Er-
scheinung stdren, noch andere Objekte oder
Ensembles hinsichtlich ihrer Wirkung auf
stddtebauliche Riume und Sichtbeziehungen
beeintrdchtigen.
. "Freifldchen" und sonstige Anlagen miissen
ebenfalls entsprechend den Z1e1en der Satzung
gestaltet werden.



§

(1) Diese Satzung gilt fiir die im beiliegen-

§ 2
- den Lageplan abgegrenzten. Gebiete des Allens-

GELTUNGSBEREICH bacher COrtskernes. _

UND EINTEILUNG IN ' , _

ZWEI ZONEN UNTER- Der Geltungsbereich ist in zwei Zonen unter-

SCHIEDLICHER schiedlich strenger Anforderungen unterteilt:

ANFORDERUNGEN

Zone I umfaBt den historischen Ortskern
innerhalb der ehemaligen Ortsbefesti-
gung und wichtige anschlieBende Stra-
Benrdume.

In dieser Zone gilt der Text der Satzung

zwingend; Ausnahme: ausdricklich erwdhnte

Regelvorschriften.

Zone Il umfaBt die an die Zone I anschlie-
- . Benden Ortsbereiche. _

In dieser Zone gelten die fir das Gebiet I
zwingenden Vorschriften nur als Regelvor-
schriften. '

(2) Verfahren bei Grenzfdllen:

Gehtrt eine bauliche Anlage "in verschiedene
Zonen, so ist sie einheitlich nach den An-

forderungen der ranghtheren Zone zu gestal-
ten (Zone I fiir Zone 11, Zone II fir auBen

angrenzende Fdlle).

MaBnahmen in Nachbarschaft zum Geltungsbereich
der Satzung sind auf die Ziele der Satzung ab-

zustimmen.



§ 3
ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN

(1) Herausarbeatung des Typischen und Beach-
tung der Ensemblewirkung:

Bauliche MaBnahmen, auch Instandsetzungs- und
UnterhaltungsmaBnahmen an Gebiduden und Gebdude-
teilen sind so auszufithren, daB sie in Form,
Material und Farbe der typischen Eigenart des
Ortsbildes und der Landschaft von Allensbach

‘entsprechen und sich harmonisch in die Ensem-

bles der bestehenden Bebauung einfiigen.

(2) H1cht1ge, typ1sche, positive Gesta1tungs-
elemente:

Zur Erha]tung-und Herausarbeitung des Orts-
bildes von Allensbach miissen dessen typische,
positive Eigenarten und Merkmale bei Altbauten
erkennbar bleiben bzw. herausgearbeitet, evtl.
auch wieder ersetzt werden.

Bei Neubauten, An- und Umbauten miissen sie in
geeigneter Weise weiterentwickelt oder wieder-

benutzt werden.

(3) Stdrenaz, negative Gestaltungselemente:
Das Ortsbild stdrende oder ortsfremde Elemente
missen vermieden, verbessert oder in krassen
Fdilen mit der Zeit entfernt werden.



§ 4

ANFORDERUNGEN
_AN DIE BAUKURPER

(1) Einfiigung der Baukdrper in das Ortsbild
und Bildung von .harmonisch gestalteten Ensem-
bles:

Alle Baukdrper sind so zu gestalten, daB sie
sich harmonisch in das Ortsbild von Allensbach
einfiigen. In den Baugesuchen sind die Nachbar-
gebiude grundsitzlich in den Ansichten mit-

darzustellen.

(2) Ab]esbarke1t des Gebdudetyps:

Bei der Gestaltung der Baukdrper ist als Lezt-
idee die Herausarbeitung des Charakters des
jeweiligen Gebdudetyps zu verfolgen Neubauten

- sind so zu entwickeln, daf sie sich méglichst

den charakteristischen Gebdudetypen von Allens-
bach zuordnen lassen.

Es gibt folgende Gebdudetypen:
3-geschossige Blirgerhduser in geschlossener
Bauweise,

2-geschossige Bauernhauser mat Wohn- und
Wirtschaftsteil,

1-2-geschossige Wohnhduser, 1-2-geschossige
Remisen und Schuppen, Sonderbauten. ,

(3} Baulinien, Baugrenzen, Bauweise:
Beidseitig der Konstanzer StraBe von der Steig
bis zum Rathaus, am Rathausplatz bis zum 'Pfarr-~
haus und an der slidlichen RadolfzellerstraBe
vom Kaplaneigebdude bis-zur Brunnengasse gel-
ten die bestehenden Gebdudefluchten als Bau-
linie; ausnahmsweise fiir das ErdgeschoB als
Baugrenze. Die geschlossene Bauweise ist bei-
zubehalten. In den Hinterbereichen ist sjie "¢
durch die Bildung von Innenhdfen aufzulockern.

Entlang aller anderen StraBen gilt grundsdtz-
lich die Verbindung der vorhandenen straBen-
seitigen Gebdudefronten als Baugrenze. Die
Festlegung der Gebdudefluchten hat sich in

diesen Bereichen an der in der Nachbarschaft

vorhandenen Bauweise zu orientieren.

(4) Stellung der Gebdude und Firstrichtung:
Grundsdtzlich ist die Gebdudestellung an der
Hauptrichtung der vorhandenen Gebdude zu orien-
tieren. (Firstrichtung und Dachform siehe § 6
Déacher}. -



(5) Hbhenentwicklung: )

Die maximale Traufhhe betrigt bei zwei Voll-
geschossen 7,50 m (gemessen zwischen 0.K. des
festgelegten Geldndes und-U.K. Dachrinne); im
Bereich des dreigeschossigen Baubestandes maxi-
mal 9,50 m, wobei der Dachvorsprung 1,20 m
nicht iiberschreiten darf. .

(6) Gliederung der Baukdrper: )

Zur Erhaltung und Gewinnung einer auf Allens-
bach zugeschnittenen MaBstiblichkeit sind alle
BaukGrper zu gliedern. Baukdrper miissen im Be-
reich beidseitig der Konstanzer StraBe zwischen
Steig und Rathaus, am Rathausplatz bis zum
Pfarrhaus und an der siidlichen Radolfzeller-
straBe vom Kaplaneigeb@ude bis zur Brunnengasse
nach max. 12,5 m eine deutlich variierte Gestal-
tung aufweisen. Dies gilt auch bej der Zusammen-
legung mehrerer Gebdude.

Fiir die librigen Bereiche gilt dieselbe Vor-
schrift mit der MaBgabe, daf ein Baukirper
max. 25 m ltang sein darf bzw. nach max. 25 m
durch Vor- oder Rilcksprung der Hauptfront zu-
sdtzlich vertikal gegliedert sein muB.

Wohn- und Wirtschaftsteile von Bauernhiusern
missen auch nach Umbau des Wirtschaftsteils
eine unterschiedliche Gestaltung aufweisen,
die sich ans historische Vorbild aniehnt.

{7) Oberwiegen geschlossener Wandflichen:
Der fiir Allensbach charakteristische Mauer-
werksbau mit dem Oberwiegen geschlossener
Wandflichen und lochartigen Uffnungen ist als
vorherrschendes Gestaltungselement weiterzu-
verwenden. '

Sichtbare Skelettbauweisen sind nur in Form
von Holzfachwerk zuldssig.

(8) Freilegen von Holzfachwerk:
Vorhandenes Holzfachwerk soll freigelegt
werden, wenn es sich um ein handwerklich
einwandfreies Fachwerk handelt.



§ 5
FASSADENGESTALTUNG

43

(1) Einheitliche Gesamtfassadengestaltung:
Die Gestaltung der Fassaden ist iiber die ge-
samten Ansichtsfldchen einheitlich durchzu-
fihren (sowohl vom EG bis zur Traufe, als
auch rund um das Geb3dude). Im ErdgeschoB ist
der durch den geringen Anteil der Fenster-
o0ffnungen und Tore erzielte urspriingliche
Sockelcharakter zu erhalten. Eine optische
Abtrennung des Erdgeschosses durch auskra-
gende flache Vordicher, lange horizontale
Reklamekdsten oder dhnliches ist unzulidssig.

(2) Sichtbare, tragende Bauteile im Erd-
geschoB:

Bei Schaufenstereinbauten im ErdgeschoB sind
sichtbare, tragende Bauteile (Pfeiler oder
Stiitzen) zu verwenden. Diese miissen vom Gffent-
lichen Verkehrsraum aus als solche erkennbar
sein. Maximale Stiitzweite 4 m (im Lichten).
Pfeilerbreite mindestens 40 cm. Gebiudeecken
miissen mindestens 50 c¢m breite, geschlossene
Wandscheiben aufweisen. Die Briistung des

‘ersten Obergeschosses darf gestalterisch
- -nicht in das ErdgeschoB einbezogen werden.

- (3) Schaufenstergestaltung:

Schaufenster sind grundsdtzliich nur im Erd-
geschoB zuldssig. Das ungegliederte LichtmaB
der Schaufenster darf horizontal max. 4 m,
vertikal max. 3 m betragen. Schaufenster
dirfen nicht vor den Pfeilern durchgehen,
sie sind entweder zwischen oder hinter den
Pfeilern anzuordnen. Schaufenster kénnen vom
Hausgrund zuriickversetzt werden, wenn dadurch
ein mindestens 3,5 m breiter gedeckter FuB-
gangerbereich geschaffen wird (Arkaden). Es
diirfen keine metallgldnzenden Schaufenster
und Tiren verwendet werden. :

(4) Vermeidung auffdlliger Horizontal- oder
Vertikalgliederungen: )
Fensterbidnder oder sonstige Fassadenelemente,
die zu untypischen Horizontal- oder Vertikal-
gliederungen fiihren, sind zu vermeiden.
Ungegliederte horizontal laufende Markisen-
bdnder sind unzuldssig. Markisen miissen ein-
klappbar sein.
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(5) Uffnungen in den Fassadenflédchen: .
Bei der Fassadengestaltung ist eine flidchen-
hafte Wirkung anzustreben., Im Gesamten muB
der Wandanteil iliberwiegen. Uffnungen miissen
lochartig ausgespart werden. Die Formate
miissen sich maBstdblich harmenisch in die
Fassade und ihre Umgebung einfiigen.

Es sind stehend rechteckige bis guadratische
Formate zu verwenden, zwischen den einzelnen
Uffnungen sind Wand- oder Pfeilerflichen von
mind. 25 cm vorzusehen,

(6) Fensterdetails und Fensterliden: ,
Fenster- und Tiirdffnungen sind in ortsiiblicher
Form zu umrahmen - entweder durch Stein- oder
Holzgewdnde bzw. Bekleidungen oder durch Putz-
faschen. Diese Elemente miissen mind. 15 cm
breit sein und farblich abgesetzt werden.

. Fensterfliigel sind durch Sprossen, Kimpfer

-

- und Setzhtlzer zu gliedern.

Glasbausteine diirfen nicht verwendet werden.
Fensterldden sind als Klappldden aus Holz
mit krédftigen Jalousien in der ortsiiblichen
Form als Sonnenschutz und als Fassadenelement
Zu verwenden. . .

(7) Fassadenoberflédche: .
Zur Oberflachengestaltung ist der ortsiibliche
Putz- zu verwenden, auffillige Putzmuster sind
nicht zugelassen. ,
Crtsfremde und storende Fassadenverkleidungen
und Verblendungen aller Art sind nicht zuge- ..
lassen, insbesondere aber Plattenverkieidungen,
Kunststoff- und Emailleverkleidungen, Keramik-
verkleidungen, Metallverkleidungen, spiegelnde
und polierte Materialien, Steinverkleidungen

':und vorgetduschte Steinverkleidungen.

{8) Farbgebung:

Die Baukdrper sind in pastellfarbenen Tonen
nach MaBgabe des einen Bestandteil der Satzung
bildenden Farbleitplans zu streichen. Bauteile
und Details sind in passenden Farben abzu-
setzen. Als Grundlage fiir die Farbgebung dient
der Farbleitplan. Die endgliltige Farbgebung
soll im Einvernehmen mit der Gemeinde fest-
gelegt werden. '



§ 6

ANFORDERUNGEN
AN DACHER

(1) Allgemeines: . .
Das geneigte Dach ist in Form, MaBstab, Pro-
portion und Material als ortsbildprigendes
Element grundsdtzlich in der vorhandenen Art
zu erhalten bzw. bei Neubauten wiederzuver-

wenden.

(2) Dachformen: _
Das steil geneigte, symmetrische Satteldach

ist die im gesamten Satzungsgebiet fiir Haupt-
und Nebengebdude auszufithrende Dachform.
Pultdicher und Flachddcher sind nicht zulissig.
Dies gilt auch fir Garagen, soweit deren Er-
richtung unter Einhaltung des erforderlichen
Grenzabstandes mdglich bzw. beabsichtigt ist.

Ausnahmen:

. Besonders wichtige Gebdude (in der Rege1 gffent-

liche Gebdude) konnen durch geneigte Dachformen,
die vom Satteldach abweichen, zusitzlich akzen-
tuiert werden (in der Regel durch Walmdach).

In der Zone II sind auch zulissig:

Flachk--~ gene“gte Satteldicher (=30°)
Sattelddcher mit nicht mittigem First -
(Abweichung aus der Mitte max. 1/3 der
Giebelbreite). .

Sattelddcher mit Firstversprung (max. 1,0 m),
so daB am First ein Oberlicht entsteht.
Sattelddcher mit ungleichen Traufhiéhen, jedoch
symmetrischer Dachneigung.

(3) Firstrichtung: _
In der Regel in Anlehnung an die vorhandene
Bebauung, meist traufstdndig parallel zur

Strafe.

Ausnahmen:

Bereich zwischen Rathausplatz und Steig,

dort grundsdtzlich Giebel zur StraBe.

Gebdude an StraBeneinmiindungen, dort grund-
sdatzlich Giebel zur StraBe. ) :

Durch Bebauungsplan abweichend von der Satzung
gestaltete Bereiche. : '

(4) Dachneigung:®
Zone 1 gleich oder mehr als 45°
Zone II gleich oder mehr als 30°
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(5) Dachge51mse

Alle Gebdude sind am G1ebe1 und an der Traufe
mit iiberstehenden Gesimsen auszubilden. Am
Giebelortgang sind Windbretter zu bevorzugen.
Als Traufgesims ist das gestemmte Kastengesims
zu erhalten bzw. neu zu schaffen. Gesimslose
Dacher sind nicht zuldssig.

GesimsmaBe:

Giebelortgang 0,3-0, 8 m Vorsprung iiber Hausgrunc
" Traufgesims 0,5-1,0 m Yorsprung iiber Hausgrun:

{6) Dachaufbauten:

Folgende Dachaufbauten sind zuldssig:

Zone I und II bevorzugt Schleppdachgauben, aus-
nahmsweise stehende Dachgauben mit gene1gten

‘Dachern.

Zone I zusdtzlich zuldssig: Dacheinschnitte
und liegende Dachfenster bis 1,2 qm an vom FuB-
ginger schiecht einsehbaren Stellen. Flachdach-
gauben sind ausgeschlossen.

Fiir Zone I und I1 gelten auBerdem folgende

- Regeln:

Dachaufbauten diirfen hichstens 1,2 m hoch sein.
Sie dirfen maximal nur die Ha]fte der gesamten
Firstldnge einnehmen. Sie sind in gleicher Art
wie das Hauptgebdude einzudecken.

Die Dachaufbauten sind im unteren Drittel der -
Dachfldache anzuordnen. Der First oder--Dachknick
von Dachaufbauten muB erheblich unter der First-
hthe des Hauptgebidudes bleiben.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte miissen mind.
1,3 m Abstand vom Dachrand an der Giebel- und
Traufse1te ‘haben.

Die Frontseiten und die Nangen der Gauben sind
dunkel oder im Ziegelton zu streichen.

(7) Dachdeckung;

Als Deckungsmater1a1 sind rote bis braune, ge-
brannte Tonziegel in nichtgldnzenden Farben
zwingend vorzusehen. Biberschwanzdoppeldicher
sind grundsdtzlich zu bevorzugen.

(8) Antennen:

Auf jedem Gebdude ist nur eine AuBenantenne
zuldssig. AuBenantennen sind unzuldssig, wenn
ein AnschluB an eine vorhandene Gemeinschafts-

antenne méglich ist.



§ 7

WERBEANLAGEN
UND AUTOMATEN

24

(1) Beschrédnkung der Anzahl der Werbeanlagen:
Werbeanlagen und Automaten sind so zu gestalten,
daB sie nach Form, MaBstab, Farbe und im Ver-
hdaltnis zu den Gebdudeteilen und zueinander
nicht verunstaltend wirken. Sie diirfen das
StraBen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht
verunstalten oder deren beabsichtigte Gestal-
tung nicht beeintrichtigen. Auf Bauteile von
kinstlerischer oder heimatgeschichtlicher Be-
deutung und auf erhaltenswerte Eigenarten der
Umgebung ist Riicksicht zu nehmen.

Eine Verunstaltung liegt in der Regel vor:
bei ungeordneter oder gehdufter Anbringung
von Werbeanlagen und Automaten,

bei Oberschneidung oder Oberdeckung wesent-
licher Bauteile wie Gesimse, Balkone, Erker,
Pfeiler und dergleichen,

bei Werbeanlagen auf Ddachern, Fensterliden,
an Gittern, Bdumen, Masten, Einfriedigungen
und in Vorgdrten.

(2) Einheitliche Gestaltung:
Eine aus mehreren Teilen bestehende HerbeanTage

muB eirheitlich gestaltet werden. Dies gilt
auch fir die Mitverwendung von serienmdBig her-
gestellter Firmenwerbung.

(3) GroBe, Farbe und Beleuchtung der Werbe-

anlage:
Die GroBe und Farbe der Werbeanlage ist auf die
Fassade abzustimmen. Spiegelnde Materialien sind

.nicht erlaubt. Werbeanlagen auf der Fassade diir-

fen nicht hther als 45 cm sein. Einzelbuchstaben
sind direkt chne Grundplatte auf die Fassade zu
setzen oder zu malen. Die Werbeanlage darf
hdchstens 75 % der Gebdudebreite lang sein.
Stechschilder dirfen nicht hoher als 80 cm und
nicht mehr als 90 cm Ausiadung haben, von die-
ser Regelung ausgenommen sind schmiedeeiserne
Stechschilder.

Indirekte Beleuchtung und Beleuchtung durch
milchijge Gldser sind zu bevorzugen. Freie, un-
verkleidete Leuchtstoffrohrenschriften sind
nicht erlaubt. Werbung Jeder Art auf Ddchern
ist nicht erlaubt.

. Kletterschriften s1nd nicht gestattet.
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(4) Hinweisschilder und Anschlagflichen:
Hinweisschilder iiber 0,3 qm sind nicht zuldssig.
Anschlagfldchen sind bis zu einer GroBe von

DIN A0 (90 x 125 cm) zugelassen. Anschlige
auBerhalb der dafiir bestimmten Werbeanlagen
(z.B. Plakatsdulen und Tafeln) sind unzuldssig.
Das Verbot gilt insbesondere fiir Werbung in den
Fenstern der 0Obergeschosse und fir GroBflachen-
“werbung auf Wandteilen.

(5) Automaten und Schaukdsten:

Automaten und Schaukisten diirfen nur in Nischen
an den Gebduden untergebracht werden. Frei-
stehende Automaten sind nur in besonders be-

- griindeten Ausnahmefdllen méglich.

(6) Auslaufen der Genehmigung:

Bei Werbeanlagen, die nicht den Vorschriften
der Satzung entsprechen und nur befristet oder
auf Widerruf genehmigt sind, soll die Gemeinde
die Genehmigung zum nachstmogllchen Zeitpunkt

versagen.



§ 8

NEBENGEBAUDE,
AUSSENBAUTEILE,
FREIFLACHEN

24

(1) Nebengebdude:
Alle Nebengebdiude miissen den Anforderungen
der Satzung genligen. Dies gilt insbesondere

auch fir Garagen.

{2) AuBenbauteile: :

Alle dauernd angebrachten AuBenbauteile miissen
den Anforderungen der Satzung geniigen. Dies
gilt insbesondere auch fiir

Balkonbriistungen und Regenschutzddcher (Ver-
wendung von gewelltem oder farbigem Material
oder dhnl. Fremdmaterialien ist unzuldssig),
Schornsteine und ihre AuBenflidchen. '

(3) Miillboxen, Dunglegen, Stiitzmauern:
Milleimer und Miillbeh&lter sind unauffdllig in
angeordneten und gestalteten Boxen oder Nischen
geordnet aufzubewahren.

Dunglegen solien vom Gffentlichen StraBenraum
aus nicht einsehbar sein, sie sind angemessen
instandzuhalten.

Unvermeidliche Stiitzmauern sind bevorzugt aus
Naturstein (Seewacken), als verputzte Mauer

.oder aus steinmetzmdBig behandeltem Sichtbeton

herzustellen und durch Begriinung zu gestalten.
Sie sind so nieder wie irgendmdglich zu halten
und durch Bdschungen zu ergédnzen.

Die Hherfiihrung von Stiitzmauern als Einfrie-
dung ist -unzuldssig. :

(4) Einfriedungen:

. Unvermeidliche Einfriedungen entlang 6ffent-

licher Wege sind als- Hecken oder Zidune bis
max. 80 cm Hohe auszufithren. Fiir Zdune miissen
Holzlatten das optisch bestimmende Material
sein. Draht- und Eisenziune, die nicht mit
einer Hecke abgepflanzt sind, sind unzulassig.
Mauern sind nur als Stiitzmauer zuldssig.

(5) Freie Fldchen vor den Hiusern: )

Auf eine ansprechende Gestaltung der Flizhen
zwischen Haus und dffentlichem StraBenraum ist
besonders zu achten. Diese Fldchen miissen ent-
weder begriint oder durch Kleinpflaster bzw.

- Betonverbundsteine gestaltet werden.

(6) Baum- und Strauchpflanzungen:

Baume und Strducher sind vermehrt anzupflanzen.
Auf ca. 5 1fdm Gartenfront entlang der Strafe’
soll je ein Baum bzw. groBer Strauch gepflanzt
werden. Die Bdume miissen der ortsiiblichen Vege-
tation entsprechen, Laubbdume sind zu bevor-
zugen.



§ 9

SCHUTZ WERTVOLLER
GEBAUDE + BAUTEILE

2.6

(1) Erhaltung historischer Substanz:

Bauten und Bauteile von besonderer historischer,
kinstlerischer oder handwerklicher Bedeutung
sollen an ihrem Standort erhalten und gepfiegt
werden. Ist der AbriB eines wertvollen Gebdudes
cder eines Gebdudes mit wertvollen Bauteilen
nicht zu vermeiden, sollen die erhaltenswerten
Teile wiederverwendet werden (mog]1chst an
derselben Ste]le)

(2) Denkmaischutz und erhaltenswerte Gebdude:
Die nach § 2 des baden-wiirttembergischen Denk-
maischutzgesetzes geschiitzten Gebdude des
Satzungsgebietes sind im Lageplan gekenn-
zeichnet und in der Liste aufgefiihrt.

Ferner sind aufeefihrt:

. Ortsbildprdgende Gebdude, die nach den strenge-

ren Anforderungen der Zone I zu.behandeln sind.

(3} Behandiung geschiitzter bzw. zur Eintragung
vorvesehener historischer Bauten:

Bei den in der anliegenden Liste aufgefiihrten
Gebduden diurfen die urspriinglichen Zustdnde in
Material und Form nicht gedndert werden.
Ausnahmen: Fachwerkfreilegung und Aufdeckung
friherer Bauzustdnde.’

Historisch iiberlieferte, vnrhandene Dachformen
und Materialien diirfen nicht gedndert werden.
Tiren, Fenster und Sprossenteilungen sind im
Originalzustand zu belassen oder in denselben

zuriickzuversetzen.



§ 10

AUSWEITUNG DER
GENEHMIGUNGSPFLICHT

§ 11

AUSNAHMEN UND
BEFREIUNGEN

L4

(1) Abweichung von der Landesbauordnung: -
Abweichend von § 89 Abs. 1 + 2 und aufgrund
von § 111 Abs. 1 + 2 LBO sind genehmigungs-
pflichtig: ' - .

Verinderungen des duBeren Erscheinungsbi]des
von Gebduden in Form, Farbe und Materiatl,
die Errichtung von Einfriedigungen entlang

offentlicher Wege,
das Anbringen von Werbeanlagen und Automaten.

{2} Bauvantrige:

Dem Bauantrag sind farb- und materialgerechte
Unterlagen beizulegen. Gegebenenfalls sind
Schaugeriiste, Muster oder Farbproben anzu-

bringen.

Yon Vorschriften, die als Regel- oder Soll-
vorschriften aufgestelit sind, kdonnen Aus-
nahmen gewéhrt werden, wenn durch ihre Ge-
wihrung einer liberzeugenden architektonischen
odeg baugestalterischen Idee der Weg gedffnet
wird. : -

Eine Befreiung im Sinne des § 94 Abs. 2 LBO

ist mit den 6ffentlichen Belangen insbeson-
dere vereinbar, werin sich durch besondere
Erkenntnisse oder durch neue, zum Zeitpunkt
des Erlasses der Satzung noch unbekannte
Materialien und Material-Verwendungstechniken
neue gestalterische Gesichtspunkte ergeben,
vermittels derer eine dem Sinn der Satzung
entsprechende Gestaltung erreicht werden kann.
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§ 12

SATZUNG UND
BEBAUUNGSPLAN

§ 13

ORDNUNGS- -
WIDRIGKEITEN

§ 14

BESTANDTEILE
DER SATZUNG

) § 15
RECHTSKRAFT

. Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachun§
. -in Kraft. e et 7 .

Festsetzungen in Bebauungspldnen gehen den -
Festsetzungen dieser Satzung vor.

Zuwiderhandlungen gegen. diese Satzung kdnnen =--
als Ordnungswidrigkeiten nach § 112 Abs. 2,
Ziff. 2 LBO mit GeldbuBe geahndet werden. -

Die Satzung besteht auBer den textlichen Fest-
setzungen und den Erlduterungen aus folgenden~ -
AnTagen: ' ' ' S

. Lageplan mit Eintrigung des Geltungsbereiches *

und Kennzeichnung der Zone I und II, auBerdem® °
sind die geschiitzten und schutzwlirdigen Gebdu-
de eingetragen. C :

. Bestandsplan mit der Gebiudeanp]ysé.im Satzungs-

gebiet.

. MaS8nahmeplan mit Text.
. Farbgestaltungsplan mit Text.
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Allensbach, den’ 3.Februar 1981 -

-— . . [

Der Biirgermeister



