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A. GRUNDLAGEN
1. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414)
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021

- Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-
chenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) Zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057)

- Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung BauNVO) i. d. F.
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt gedndert durch Gesetz vom
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021

- Landesbauordnung fiir Baden-Wrttemberg (LBO 2010) i. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7, S. 358)
in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313)
m.W.v. 01.08.2019

- Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698)
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBI. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege) in der Fassung vom
29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010 zuletzt geéndert durch Gesetz vom
04.03.2020 (BGBI. I S. 440) m.W.v. 13.03.2020

- Naturschutzgesetz (Gesetz des Landes Baden-Wiirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege
der Landschaft) in der Fassung vom 23.06.2015 (GBI. S. 585), in Kraft getreten am 14.07.2015
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBI. S. 1233) m.W.v. 31.12.2020

- Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBI. I S.
94) zuletzt geandert durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGBI. I S. 306) m.W.v. 04.03.2021

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), in Kraft getreten
am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010 zuletzt gedndert durch Gesetz vom 02.06.2021 (BGBI. T S. 1295)
m.W.v. 09.06.2021

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelt-einwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgange) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. I S. 3830) zuletzt geandert durch Gesetz vom 09.12.2020
(BGBI. I S. 2873) m.W.v. 15.12.2020

- Bundes-Bodenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sa-
nierung von Altlasten) in der Fassung vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502), in Kraft getreten am
01.03.1999 zuletzt gedndert durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGBI. I S. 306) m.W.v. 04.03.2021
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B. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(8 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1  Die fiir die Bebauung vorgesehenen Flachen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemabB §
4 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Zuléssig sind die in § 4 Abs. 2 BauNVO genannten Nutzungen.

1.2 Diein § 4 Abs. 3 BauNVO definierten Ausnahmen sind nicht zuléssig.

2, Mag der baulichen Nutzung
(8§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Das MaB der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch
die Grundflachenzahl (GRZ),
die Héhe der baulichen Anlagen (WH, FH),
die Zahl der Vollgeschosse,
die Zahl der Wohneinheiten.

Dazu sind die nachfolgenden Festsetzungen und die Eintragungen in den Nutzungsschablonen
des zeichnerischen Planteiles maBgebend.

2.2 Grundfldchenzahl
(§ 19 BauNVvO)

Die Grundflachenzahl (GRZ) darf betragen 0,40
Hinweis: Die Ermittlung der Grundflache erfolgt nach § 19 BauNVO. Die nach § 19 Abs. 4
BauNVO mitzurechnenden Anlagen diirfen die Grundflache um bis zu 50 % {iberschreiten.
2.3 Zahl der Vollgeschosse
Die zulassige Zahl der Vollgeschosse wird festgesetzt mit max. 2 Vollgeschossen
2.4 Hohe der baulichen Anlagen
(§ 18 BauNVvO)

Die zur Festsetzung baulicher Anlagen verwendeten MaBe und Bezugspunkte werden wie folgt
definiert:

2.4.1 ErdgeschossfuSbodenhdhe (EFH)

Die festgesetzte ErdgeschossfuBbodenhdhe (EFH) dient als Bezugshdhe zur Festsetzung der
maximalen Gebaudehohen. Als ErdgeschossfuBbodenhohe gilt die Oberkante des Rohbo-
dens im Erdgeschoss. Sie ist fiir das jeweils vorgesehene Baugrundstiick im Rechtsplan
durch Festsetzung bezogen auf das Deutsche Haupthéhennetz (DHHN2016) in ,m 0. NN*
bestimmt.
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Abweichungen der Oberkante des Rohbodens im Erdgeschoss nach oben sind zuldssig, wo-
bei sich die maximale zulassigen Wand- und Firsthéhe auf die im Rechtsplan festgelegte
EFH beziehen.

Abweichungen der Oberkante des Rohbodens im Erdgeschoss nach unten sind ebenfalls
zulassig, wobei sich in diesem Fall die Wand- und Firsthdhen auf die endgiiltig ausgefiihrte
RohfuBbodenhdhe beziehen.

Alle Festsetzungen zur Hohe der baulichen Anlagen gelten auch fiir die zulassigen Neben-
anlagen auBerhalb der iiberbaubaren Flachen.

Hangwassersicherung / Hochwasserschutz

Aus Griinden des Schutzes vor Oberflachenwasser und unterirdischen Hangwasserstromen
sind die Kellergeschosse hochwassersicher und wasserdicht auszufiihren.

Wandhohe Satteldach (WHS)

Die Wandhdhe wird bei geneigten Dachern gemessen ab Oberkante Erdgeschossfu3boden-
hohe (EFH) bis zum Schnittpunkt der WandauBenflache mit der Dachoberflache.

Bei Flachdachgebauden bezieht sich die Wandhdhe auf die Oberkante der Briistung im At-
tikageschoss-

Sie ist festgelegt mit héchstens 6,50 m

Firsthéhe Satteldacher (FHS)

Die Firsthéhe wird gemessen ab der im Bebauungsplan festgesetzten ErdgeschossfuBbo-
denhthe (EFH = Unterer Bezugspunkt fiir die Firsthohen) bis zum First der Dachoberflache
(FHS) bei Satteldachern (beidseitig geneigte Dacher mit Dachneigungen DN >=30 ° sieche
Ortliche Bauvorschriften)

Sie ist festgelegt mit héchstens 9,75 m

Hohenversetzte, gegenlaufige Pultdacher werden bei der Héhenfestsetzung wie Sattelda-
cher behandelt.

Wandhohe Flachdach (WHFD)

Die Wandhohe wird bei Flachdachgebaude gemessen ab Oberkante Erdgeschossfuboden-
hohe (EFH) bis zur Oberkante der Attika des zweiten Vollgeschosses.

Sie ist festgelegt: mit héchstens 6,50 m

Firsthéhe Flachdach (FHFD)
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Die Firsthdhe wird gemessen ab der im Bebauungsplan festgesetzten Erdgeschossfu3bo-
denhdhe (EFH = Unterer Bezugspunkt fiir die Firsththen) bis zum hochsten Punkt der Dach-
oberflache (HFFD) oder gegebenenfalls der Oberkante Attika bei Flachdéchern (siehe Ortli-
che Bauvorschriften)

Dachaufbauten fiir Solar- und Photovoltaikanlagen auf dem obersten Flachdach diirfen die
Firsthéhe um max. 50 cm (iberschreiten

Das oberste Flachdach Uber dem 2. Obergeschoss (Decke Attikageschoss) darf nicht als
Dachterrasse genutzt werden.

Hinweis:

Aufgrund der Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen sind bei Flachdachgeb&ude in
Verbindung mit einem weiteren obersten Dachgeschoss gemaB § 2 Abs. 6 Nr. 2 Landesbau-
ordnung LBO nur als mindestens einseitig zuriickgesetztes Attikageschoss zuldssig. Die
Grundfléche dieses obersten Geschosses darf gemdB LBO nur 34 des darunterliegenden
Geschosses aufweisen.

Sie ist wie folgt festgelegt:
Sie ist festgelegt mit hdchstens 8,75 m
3. Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen, Stellung baulicher Anlagen
(§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Es gilt die offene Bauweise nach § 22, Abs. 2 BauNVO,
mit der Einschrankung, dass nur Einzel- und Doppelhduser zulassig sind

3.2 Die liberbaubaren Grundstiicksflachen sind im Plan durch Baugrenzen festgelegt.
Terrassen und Balkone sind auch auB3erhalb der liberbaubaren Grundstiicksflache zugelassen

Entsprechend § 23 Abs 3 BauNVO wird festgesetzt, dass Dachiibersténde die Baugrenzen bis zu
1,0 m {iberschreiten diirfen.

4. Mindestbauland / Zahl der Wohneinheiten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 6 BauGB)

4.1 Die MindestbaulandgroBe (anrechenbare Grundstiicksflache) wird geman § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB
festgesetzt auf:

Fiir das Allgemeine Wohngebiet WA 1 +WA 2+ WA3
300 gm fiir den Bau von Einzelhausern
200 gm fiir den Bau einer Doppelhaushalfte

4.2 Die Zahl der Wohneinheiten wird gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB begrenzt auf:
2 Wohneinheiten je Einzelhaus,

1 Wohneinheit je Doppelwohnhaushalfte.

5. Nebenanlagen und Stellplitze
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Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Nebenanlagen wie z.B. Abstellrdum oder Wintergarten sind bei Flachdachgebauden im Bereich des
2. Obergeschosses nur zuléssig, sofern deren Grundflache zusammen mit allen anderen anrechen-
baren Geb&udeteilen entsprechend § 2 Abs. 6 Nr. 2 LBO geringer als 34 der Grundfliche des

In der Planzeichnung werden bevorzugte mégliche Standorte vorgeschlagen.
PKW-Garagen, Carports und Stellplatze sind auf den Uberbaubaren und nicht tiberbaubaren

Allseitige offene Stellplatziiberdachungen, sogenannte Carports (CA), kénnen bei ausreichender
Sicht in den Verkehrsraum auch ohne Stauraum ausgefiihrt werden.

5.1
darunterliegenden Geschosses sind.

5.2 PKW-Garagen, Carports- und Stellplatze
Grundstiicksflachen zulassig.

5.3

und Ausfahrt festgesetzt.

(8§ 9, Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtdreiecke

Zur Sicherung der offentlichen Griinflachen an den sind in der Planzeichnung Bereiche ohne Ein-

Nicht liberbaubare Grundstiicksflachen / Sichtdreiecke

Sowohl bei der duBeren Verkehrsanbindung als auch bei der inneren VerkehrserschlieBung sind die

notwendigen Sichtfelder gemaB den Richtlinien

RASt06 einzuhalten. Des Weiteren sind auch die Grund-

stiickszu- und —ausfahrten so anzulegen, dass ausreichende Sichtverhaltnisse in den &ffentlichen Ver-
kehrsraum gegeben sind. Die Sichtfelder sind von jeglicher Bebauung, Bepflanzung oder dauerhaften
Benutzung ab einer Héhe von 0,60 Metern freizuhalten.

Auszug aus der Richtlinie fiir die Anlage von StadtstraBen RASt 06, Seite 124

fretzuhaltendes Sichtfald
{inksfahrende Radfahrer)

Tabelle 59: Schenkellznge | der Sichtfelder auf bevorrechtigte
Kraftfahrzeuge

Vou Schenkellange |

|
30kmh | 30m
~ 40km/h | 50 m B
50 kmvh I 0m
60 km/ 85m
70 km/h 110m

ARCHITEKTEN

Bild 120:

Sichtfelder auf bevor~
rechtigte Kraftfahrzeuge
und Radfahrer

Seite 6/13

STADTPLANER INGENIEURE




BEBAUUNGSPLAN ~KLOSTER HEGNE - WOHNEN IM TAL"

GEMEINDE ALLENSBACH TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
GEMARKUNG HEGNE STAND 19.10.2021
7. Flachen mit Leitungsrechten

(§ 9, Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur ordnungsgemaBen Ver- und Entsorgung sind Flachen mit Leitungsrechten zugunsten der Trager
der offentlichen Ver- und Entsorgung im Plan eingetragen. Die Eigentiimer der betroffenen Grundstii-
cke sind verpflichtet, die Verlegung und Unterhaltung der Leitungen und der damit verbundenen Ein-
richtungen zu dulden.

Geliandeanpassung an Verkehrsflachen
§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

Aufschiittung und Abgrabungen zur Anpassung an den StraBenkorper sind auf den angrenzenden pri-
vaten Baugrundstiicken zuléssig und zu dulden. Die Anschlussflachen der privaten Grundstiicke sollen
héhenmaBig an die Verkehrsflachen, durch entsprechende weiche Modellierung des Gelandes, ange-
passt werden.

MaBnahmen zur Vermeidung im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB
(8§ 9 Abs. 1a BauGB)

9.1 Festsetzungen:

e schonender Umgang mit Grund und Boden

« Die Ausweisung von Baufenstern mit nach Stiden ausgerichteter Dachneigung zur Nutzung von
Solaranlagen

» FEinbau von offenporigem wasserdurchldssigem Pflaster, zum Erhalt bestimmter Boden-
funktionen, wo technisch und nutzungsbedingt mdglich

e Begrenzung der Bodenversiegelung auf ein Mindestmaf

e Umfriedungszaune sind mit einer Bodenfreiheit von mind. 10 cm zu errichten, um Klein-saugern
eine Durchwanderung zu erméglichen. Sockelmauern sind nicht zugelassen.

e Extensive oder intensive Begriinung aller Flachdacher

9.2 Festsetzungen zum Artenschutz

- Verwendung von Leuchten mit UV-reduzierter Abstrahlung

- Verwendung von Planflachenstrahlern ohne seitliche Abstrahlung

- Verwendung von Lampen mit einer moglichst niedrigen Masthohe

- Begrenzung der Beleuchtungsstarke auf das unbedingt notwendige Maf
- Wabhl einer niedrigen Farbtemperatur

Vogelschutz: Zum Schutz vor Vogelschlag an Glasfassaden sind geeignete MaBnahmen wie z.B. die
Verwendung von sog. Vogelschutzglas zu ergreifen. Hierzu sollten bereits im Vorfeld geeignete Ver-
meidungsmaBnahmen beriicksichtigt werden.

9.3 Gesetzliche Grundlagen:
e  Verbot des Einsatzes von Spritzmitteln in den 6ffentlichen und privaten Griinflachen
o fachgerechtes Lagern und Transportieren von abgeschobenem Oberboden gemaB
DIN 18915 Blatt 2
e  Verbot des Einbaus von Sickerschachtanlagen
e Baumféllungen/Rodungen auBerhalb der Brutzeit, von Oktober bis Februar
(839 BNatSchG)
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9.4 Empfehlungen:

Beriicksichtigung von klimatischen Wirkungen durch Verwendung heller Baustoffe

Reduzierung der versiegelten Flachen im privaten Bereich (Wege, Garageneinfahrten, Stellplatze
und Terrassen)

Beschattung von Gebauden durch Bepflanzung

Beriicksichtigung der Grundsatze des solaren Bauens

Berlicksichtigung der Grundsatze des 6kologischen Bauens

Reduzierung von Erdmassenbewegung, moglichst ,Gleichgewicht" von Bodenabtrag und
Bodenauftrag

Vorkehrungen zum Schutz von Bodenflachen auBerhalb der Baugruben und der unbedingt
notwendigen Zufahrtsbereiche wéhrend der Bauabwicklung

10. Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(Pflanzgebote)
(§9, Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Fir die nachfolgend festgesetzten Pflanzungen sind die geeigneten Pflanzen aus der Anlage 1 ,,Empfeh-
lungslisten fiir PflanzmaBnahmen® zu entnehmen

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Pflanzgebot 1 (PFG 1)

Als markante StraBenbdume sind entsprechend Planeintrag standortgerechte, heimische Hoch-
stdmme 2. Ordnung zu pflanzen und zu unterhalten. Die Pflanzungen diifen die Sicht der Kraft-
fahrer nicht einschrénken.

Pflanzgebot 2 (PFG 2)

Auf den Grundsticken ist je 400 m2 Grundstiickflache ein Baum 2. Ordnung gemaB Pflanzliste zu
pflanzen. Der Standort kann frei gewéhit werden. Der Abstand zur StraBenbegrenzungslinie muB
jedoch mindestens 3,0 m und zu den Beleuchtungskérpern der &ffentlichen StraBenbeleuchtung
mindestens 5,0 m betragen.

Die erfassten Einzelbaume innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, die einer be-
stimmungsgemaBen Nutzung nicht entgegenstehen, sind dauerhaft zu erhalten und kénnen auf
das Pflanzgebot angerechnet werden. Bei angrenzenden BaumaBnahmen sind Schutzvorkehrun-
gen unter Einhaltung der DIN 18920 "Schutz von Bdumen, Pflanzflachen und Vegetationsflachen
bei BaumaBnahmen" sowie der RAS-LP 4 "Richtlinien fiir die Anlage von StraBen, Teil: Land-
schaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaB-
nahmen" zu ergreifen.

Pflanzgebot 3 (PFG 3)
Alle flachen oder flach geneigten Dacher mit Neigungen von 0-5 Grad sind extensiv zu begriinen.
Flachgeneigte Dachgauben und Dachterrassen sind hiervon ausgeschlossen.

Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freianlagenplan insbesondere mit Darstellung der Pflanzgebote
beizufiigen.

Hinweis: Entsprechend § 9 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung BW (LBO) in Verbindung mit §
21a des Naturschutzgesetztes BW zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2020
sind die nichtiiberbauten Flachen der Grundstiicke vorwiegend begriint anzulegen und insekten-
freundlich zu gestalten. Schotterungen von privaten Gérten sind grundsatzlich nicht zuldssig und
stellen keine andere zuldssige Verwendung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO dar. Gartenfidchen

Seite 8/13

m ARCHITEKTEN STADTPLANER INGENIEURE




BEBAUUNGSPLAN ~KLOSTER HEGNE - WOHNEN IM TAL"

GEMEINDE ALLENSBACH TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
GEMARKUNG HEGNE STAND 19.10.2021

sollen ferner wasseraufnahmefahig belassen oder hergestellt werden. Ebenfalis nicht zuldssig sind
Kunstrasenflachen mit Ausnahme von Balkon- und Terrassenflachen.

Hinweis: Als Hecken nicht zuldssig sind Thuja, Zypressen und Nadelgehdlze mit Ausnahme der Eibe.

Die Gemeindeverwaltung Uberpriift nach Abschluss der Bauarbeiten diese Pflanz- und Erhaltungsgebote.
Die Gemeinde kann den Grundstiickseigentiimer gem. § 178 BauGB durch Bescheid dazu verpflichten,
das Pflanzgebot innerhalb angemessener Frist zu erfiillen.

11. Ausnahmen und Befreiungen

Fiir Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen gilt § 31 BauGB.

12. Ordnungswidrigkeiten

Fir Ordnungswidrigkeiten gilt § 213 BauGB.

C. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. Bodenfunde
(8§ 9, Abs. 6 BauGB)

Da mdoglicherweise mit archaologischen Bodenfunden gerechnet werden muss, ist der Beginn von Erd-
arbeiten friihzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchdologen (Am Schlossgarten 2, 78224 Singen, Tel.:
07731/61229 oder 0171/3661323) mitzuteilen. GemaB § 20 Denkmalschutzgesetz sind (etwaige Funde
(Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegensténde, Graber, aufféllige Bodenverfarbungen) umge-
hend dem Kreisarchdologen oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege (Dienststelle Hemmenhofen, Fi-
schersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel.: 07735/93777-0) zu melden und bis zur sachgerechten Dokumen-
tation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist gegebenenfalls
zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzurdumen,.

Es wird empfohlen mit auseichend zeitlichem Vorlauf vor Beginn der ErschlieBungs- bzw. Bauarbeiten
systematische archéologische Schiirfe unter Aufsicht der Kreisarchdologie des Landratsamts Konstanz
durchzufiihren.
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D. HINWEISE

1.

MaBnahmen zum Artenschutz und zur Vermeidung von Tatbestanden

Detaillierte Angaben sind der Artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung des Biiros fiir Landschafts-
und Umweltplanung SeeConcept, Herr Frank Nowotne, zu entnehmen.

Schutz der Vogel § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zum Schutz vor Vogelschlag an Glasfassaden sind gemaB § 44 Abs. 1 BNatSchG geeignete MaBnahmen
wie z.B. die Verwendung von sog. Vogelschutzglas zu ergreifen. Hierzu sollten bereits im Vorfeld der

Gebaudeplanung geeignete VermeidungsmaBnahmen beriicksichtigt werden.
Hinweise: schweizerische Vogelwarte Sempach (www.vogelglas.info)

Geltungsbereich
(§ 9, Abs. 7 BauGB)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem Planeintrag der Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan.
Landwirtschaft
Die ndrdlich an die StraBe ,Im Tal* angrenzenden Grundstiicke werden landwirtschaftlich genutzt. Die
unter Einhaltung guter fachlicher Praxis durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der angrenzen-

den Fldchen entstehenden Emissionen (z.B. Staub, Geriiche, L&rm) werden als nicht erheblich einge-
stuft.

Ortliche Bauvorschriften
(§ 9, Abs. 4 BauGB i. V. mit § 74 LBO)

Auf die Ortlichen Bauvorschriften ,Kloster Hegne — Wohnen im Tal® wird hingewiesen.

Pflanzlisten

Auf die Anlage ,Empfehlungslisten fiir PflanzmaBnahmen™ wird hingewiesen.

Allensbach 19.10.2021

Blirgermeist

Stadtplaner:

/( e
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BEBAUUNGSPLAN

GEMEINDE ALLENSBACH
GEMARKUNG HEGNE

ANLAGE 1 - PFLANZENLISTEN

»KLOSTER HEGNE - WOHNEN IM TAL"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
STAND 19.10.2021

Im Planungsgebiet sollen heimische und standortgerechte Gehdlze, ausgehend von der potentiellen natiirli-
chen Vegetation, dazu typische eingebiirgerte Arten, gepflanzt werden.

GroBkronige Baume sind mit einem Stammumfang von mind. 18-20 cm, kleinkronige mit einem Stammum-
fang von mind. 14-16 cm zu pflanzen. Straucher sind in einer Qualitét von 60-100 anzupflanzen.

Auswahl geeigneter Arten:
a) groBwlichsige Geholze erster Ordnung
Hauptsortiment

Alnus glutinosa
Betula verrucosa

/ Schwarz-Erle
/ Hange-Birke

/ Gewdhnliche Esche
/ Zitter-Pappel

/ Traubeneiche

/ Stieleiche

/ Silber-Weide

Fraxinus excelsior
Populus tremula
Quercus petraea
Quercus robur
Salix alba

weitere geeignete Arten

Acer platanoides / Bergahorn
Acer pseudoplatanus / Spitzahorn
Fagus sylvatica / Rotbuche

Tilia cordata / Winter-Linde

Tilia platyphylios / Sommer-Linde

Ulmus glabra / Berg-Ulme

b) kleinwiichsige Geholze zweiter Ordnung
Hauptsortiment

Acer campestre / Feldahorn

Carpinus betulus / Hainbuche

Prunus avium / Vogel-Kirsche

Salix rubens / Fahi-Weide

weitere geeignete Arten

Alnus incana / Grau-Erle
Prunus padus [/ Gewdhnliche
subsp. Padus / Traubenkirsche
Salix caprea / Sal-Weide
Sorbus torminalis / Elsbeere

ARCHITEKTEN

Obsthochstédmme (fiir die Region geeignete
Sorten)

Mindestkronenansatz: Freiland: 170-180 cm, Haus-
garten 160 cm.

Apfel:

Jakob Fischer
Boskoop
Wiltshire
Brettacher
Sonnenwirtsapfel
Bohnapfel
James Grieve
Gravensteiner
Berlepsch
Glockenapfel
Ontario

Birnen:

Oberosterreichische Weinbirne
Silibirne

Gelbmdstler

Clapps Liebling

Alexander Lukas

Conference

Kirschen

Sam

Schwarze Schiittler

Magda

Teickners Schwarze Herzkirsche
Hederlinger

Schattenmorelle
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~KLOSTER HEGNE - WOHNEN IM TAL"

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
STAND 19.10.2021

Fortsetzung Obsthochstamme (fiir die Region geeignete Sorten)

Zwetschgen:

Hauszwetschge Typ Gunzer oder Schiifer

Fellenberg

Mirabellen:
Nancy-Mirabelle

Reneklode:

Graf Althanns Reneclode
GroBe Griine Reneclode
Schuler Reneclode
Ouillins Reneclode

Walnuss

Schmalkronige StraBenbaume
Acer platanoides 'Columnare'

Acer platanoides 'Olmstedt’

Acer pseudoplatanus 'Bruchem'’
Acer pseudoplatanus ‘Erectum'
Fraxinus excelsior 'Geessink'

/ Saulenspitzahorn 'Columnare’

/ Schmalkroniger Spitzahorn 'Olmstedt'
/ Schmalkroniger Bergahorn 'Bruchem'
/ Schmalkroniger Bergahorn 'Erectum'’

/ Schmalkroniger Esche 'Geessink’

Fraxinus ornus 'Obelisk’
Tilia cordata 'Erecta’
Tilia cordata 'Greenspire'
Tilia cordata 'Rancho’

Hecken und Feldgehdlze

Hauptsortiment
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa

Rosa canina

Salix purpurea
Viburnum lantana

weitere geeignete Arten
Cornus mas
Frangula alnus
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Rosa rubiginosa
Salix cinerea

Salix triandra

Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

/ Schmalkroniger Blumenesche 'Obelisk’
/ Schmalkronige Winterlinde 'Erecta’

/ Schmalkronige Winterlinde 'Greenspire'
/ Schmalkronige Winterlinde 'Rancho'

/ Roter Hartriegel (schwach giftig)

/ Haselnuss

/ Pfaffenhiitchen (stark giftig)

/ Liguster (stark giftig)

/ Schlehe

/ Hundsrose

/ Purpur-Weide

/ Wolliger Schneeball (schwach giftig bis giftig)

/ Kornelkirsche

/ Faulbaum

/ Rote Heckenkirsche (giftig)

/ Kreuzdorn (giftig)

/ Wein-Rose

/ Grau-Weide

/ Mandel-Weide

/ Korb-Weide

/ Schwarzer Holunder (griine Teile schwach giftig)
/ Trauben-Holunder (griine Teile schwach giftig)

/ Gewdhnlicher Schneeball(schwach giftig bis giftig)
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Fassadenbegriinung
Selbstklimmer:

Hedera helix
Hydrangea petiolaris

Parthenccissus tricuspidata , Veitchii®
Parthenocissus quinquefolia ,Engelmanii®

benotigen Rankhilfe:
Clematis alpina
Clematis montana
Clematis vitalba
Jasminum nudiflorum
Lonicera caprifolium
Rosa-Hybriden
Vitis-Hybriden

Dachbegriinung
Sedum album
Sedum acre

Sedum sexangulare
Festuca ovina
Allium schoenoprasum
Potentilla argentea
Carex ornitopoda
Carex flacca
Hieracium pilosella
Potentilla verna
Thymus in Sorten
Genista tinctoria
Salix rosmarinifolia
Sanguisorba minor

+KLOSTER HEGNE - WOHNEN IM TAL"

/ Efeu (stark giftig)
/ Kletter-Hortensie

/ Alpen-Waldrebe
/ Bergrebe
/ Gemeine Waldrebe

/ Wilder Wein
/ Wilder Wein

/ Winterjasmin (stark giftig)

/ Jelangerijelieber(qiftig)

/ Kletterrosen
/ Echter Wein

/WeilBer Mauerpfeffer
/Scharfer Mauerpfeffer
/Milder Mauerpfeffer
/Schafschwingel
/Schnittlauch
/Silber-Fingerkraut
/VogelfuB-Segge
/Blaugriine Segge
/Kleines Habichtskraut
/Frihlings-Fingerkraut
/Thymian
[Farber-Ginster (giftig)
/Rosmarin-Weide
/Kleiner Wiesenknopf

Chrysanthemum leucanthemum/Margerite

Alchemilla miliefolium
Prunella vulgaris

/Frauenmantel
/Kleine Prunelle

ARCHITEKTEN

STADTPLANER

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

STAND 19.10.2021
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