Allensbach am See
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Konzept

Allensbach zeichnet sich durch seine unmittelbare Lage am
See aus. Allerdings stellt die Bahnlinie heute eine deutliche
Barriere dar, die den Ort vom See trennt. Die Ortsmitte ist
stark durch den Durchgangsverkehr der KreisstraBe sowie
von ruhendem Verkehr dominiert und kann ihre Funktion als
Treffpunkt und Zugang zum See nur unzureichend erfillen.
Es qilt, die vorhandenen Qualitaten und Potentiale, wie die
Lage am See sowie den historischen Dorfkern mit Kirche und
Rathaus wieder herauszuarbeiten und neu in Wert zu stellen.
So kann die Lage am See wieder zum Alleinstellungsmerk-
mal und zur Identitdt des Ortes werden - Allensbach am See!

Ortsmitte

Die Ortsmitte wird durch eine Abfolge von drei Platzrdumen
definiert, wobei der Rathausplatz die zentrale Dorfmitte bil-
det. Die Eingange werden jeweils durch kleine Platzsituati-
onen, dem Adlerplatz im Westen sowie dem Latschariplatz
im Sliden betont. An zentraler Stelle wird unter Einbeziehung
von Kirche und Rathaus der Rathausplatz wieder als fuB-
laufig erlebbare Ortsmitte herausgearbeitet, die Verkehrs-
anlagen werden deutlich reduziert und in die Gestaltung
einbezogen. Ausgehend von dendrei Plitzenwerden die Ver-
bindungen an den See aufgewertet und sichtbar gemacht.

Rathausplatz

Zwischen Kirche, Rathaus und Torkel entsteht der neue
Rathausplatz. Die vorhandenen Stellplatze werden redu-
ziert und ebenso wie die Fahrbahn der Radolfzeller StraBe
in die Gestaltung einbezogen. Der Platz erstreckt sich von
Fassade zu Fassade und bezieht die Verwaltung im gelben
Haus in die Platzgestaltung mit ein. Die Brunnengasse wird
fiir den Verkehr gesperrt und in den Platz integriert. Der
Héhenunterschied wird in Form einer Treppenanlage lUber-
wunden, damit kann der Bereich um die Kirche in den Platz
einbezogen werden. Banke laden zum Sitzen mit Blick auf
den See ein, eine neue Infotafel wird an zentraler Stelle
integriert. Als Ersatz fir die vorhandenen Kastanien wird
vorgeschlagen, hier an zentraler Stelle eine Dorflinde als
Mittelpunkt und Treffpunkt des neuen Platzes zu pflanzen.
Der Zugang zum See wird gedffnet und in Form einer gro@-
zigigen Treppenanlage mit integrierter Rampe ausgebildet.
Die erforderlichen Stellpldtze werden wie selbstverstand-
lich in die Platzgestaltung integriert, es entsteht ein Platz
auf dem auch geparkt werden kann. Der vorhandene Brun-
nen wird erhalten, zusatzliche, teilweise temporare gas-
tronomische Einrichtungen runden das Angebot ab. An
den geeigneten Stellen werden Fahrradstellplidtze sowie
Ladestationen fir E-Bikes und E-Mobilitdt angeordnet.

Der Adlerplatz

Im westlichen Eingang in die Ortsmitte wird ein Entreeplatz
an der Stelle des ehemaligen Gasthauses Adler vorgeschla-
gen. Die Neue Bebauungweicht etwas zurlick und bildet eine
kleine Platzsituation, die den Eingang in die Ortsmitte betont.
Banke in Verbindung mit einer Baumpflanzung schaffen Auf-
enthaltsqualitat. Hier beginnt die Verkehrsberuhigung durch
Ausweisung eines verkehrsberuhigten Geschéftsbereiches,

Der Latschariplatz

Am Ostlichen Ende der Ortsmitte im Uber-
gang zum Bahnhofsumfeld wird der Latscha-
riplatz als weitere Eingangssituation und See-
zugang  ausgebildet  und herausgearbeitet.
Der Zugang zum See erfolgt zum einen lber die grof3-
ziigige Offnung und Freistellung der vorhandenen Un-
terflihrung sowie Uberdie Hinnengasse und dem neuen
FuB- und Radweq entlang dem Restaurant Casa Mia.
Die erforderlichen Stellplatze werden in den Platz inte-
griert, Banke sorgen auch hier fur Aufenthaltsqualitat
und laden zum Sitzen und Verweilen ein. Der Zugang
zu den Bahnsteigen wird an den Platz angebunden.

Material und Oberflachen

Fiir den Belag der Ortsmitte sowie des neuen Rathaus-
platzes wird ein robuster und nachhaltiger Naturstein-
Pflasterbelag aus Granit-Grofpflaster vorgeschlagen.
Die Verlegung wird in Reihen oder in einem wilden Ver-
band vorgenommen, um alle Richtungen aufnehmen
zu kénnen. Die Oberflache wird gesagt und feinge-
stockt ausgefihrt, wodurch eine optimale Begehbar-
keit und Barrierefreiheit auch fir dltere Menschen und
Rollstuhlfahrer erzielt wird. Zusatzlich kann das Abroll-
gerausch im Bereich von Fahrbahnen dadurch auf ein
Minimum reduziert werden. Die Farbigkeit nimmt die
charakteristischen, vorherrschenden warmen Farbtd-
ne des Sandsteins auf und bewegt sich in einem chan-
gierenden Farbspektrum von gelb-beige bis grau.
Die Wege im neuen Uferpark ,Lande® werden in
Color-Asphalt und wassergebundener Decke in ei-
nem warmen gelb-beige-Ton ausgebildet Die Einfas-
sung erfolgt als breites Band aus Betonwerkstein.

5
35

Beleuchtung

Die Konzeption der Beleuchtung mit einheitlichen
Mastleuchten unterstitzt die zentrale Bedeutung
der neuen Ortsmitte. Durch eine dezente Anstrah-
lung der markanten Gebdude wie Rathaus und
Kirche kann eine warme und angenehme Licht-
stimmung erzeugt werden. Die Anstrahlung ein-
zelner Baume sorgt fir einen zusatzlichen Effekt.
Bei der Auswahl der Leuchten wird auf eine zeit-
gemdBe Bestlickung durch LED-Technik geachtet.
Im Bereich der Lande wird die Uferlinie
durch eine zuséatzliche Beleuchtung der Sit-
zelemente in Form einer Lichtlinie inszeniert.

Vegetationskonzept

Eine markante Dorflinde bildet den Mittelpunkt des
neuen Dorfplatzes und ersetzt die derzeit hier vor-
handenen Kastanien. Zusétzlich werden an den
strategisch richtigen Stellen weitere Baume in lo-
ckerer Anordnung gepflanzt. Sie unterstreichen
den dorflichen Charakter und laden zum Sitzen
und Verweilen unter dem Schatten der Baume ein.
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Perspektive - Blick Uber den Uferpark mit dem Unterwasserspielplatz

Perspektive - Blick Uber den Uferpark mit dem Unterwasserspielplatz
Verkehrskonzept

Es wird vorgeschlagen, den gesamten Bereich der Orts-
mitte als verkehrsberuhigten Geschéftsbereich mit Tem-
po 20 auszuweisen. Der zentrale Platzbereich des Rathaus-
platzes kann dann zum verkehrsberuhigten Bereich werden.
Der HRadwanderweg wird in Form eines kombinierten
FuB- du Radwegs (ber die ca. 40 m breite Uferprome-
nade gefihrt, um Konfliktsituationen wvon FuBgéngern aus

e ar der Unterfihrung mit guerenden Radfahrern zu vermeiden.

. Geschaftsbereich
“Zone 20

2 Stellplitze

Zone 30

Belag Ortsmitte/Rathausplatz

Sitzkante entlang des Sees

Zone 30

e

rine Rasenstufen Treppenanlage mit Holzdecks
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Verkehrskonzept -

Spielelernente Thema ,Unterwasserwelt’



